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L’acciaio inossidabile è un acciaio legato con una elevata 
percentuale di cromo. Il cromo crea una patina superficiale di ossido 
che protegge il metallo e che si riforma immediatamente in caso
di danneggiamento chimico o meccanico. 

Sfruttando questa straordinaria caratteristica, Beta Utensili ha ideato 
la linea Beta Inox, una gamma di utensili che garantiscono elevata  
resistenza alla corrosione e spiccate caratteristiche di igienicità e bassa 
ritentività batterica. Gli utensili realizzati in acciaio inossidabile, infatti, 
si sporcano meno e si puliscono meglio di quelli realizzati con altri 
materiali, e possono essere sterilizzati in autoclave a 121°C.

Gli utensili Beta Inox possono essere utilizzati in ambienti critici, ovve-
ro zone e aree in cui non è ammesso il minimo livello di contaminazione. 
Campi di applicazione:
• Industria alimentare
• Produzione farmaceutica CLASSE C
• Laboratori biotecnologici e biomedici
• Applicazioni nucleari

Gli utensili Beta Inox evitano fenomeni di contaminazione ferrosa, con 
conseguente presenza di ruggine impropria. Quando si utilizzano 
utensili realizzati con comuni acciai al carbonio su viti, dadi o superfici 
in acciaio inossidabile, dagli utensili si possono disperdere particelle di 
ferro che generano problemi estetici (macchie di ruggine) che, 
se trascurati, innescano processi di corrosione localizzati. L’utilizzo 
di utensili in acciaio inossidabile esclude completamente la diffusione 
di particelle inquinanti.
Campi di applicazione:
• Cantieri navali
• Edilizia
• Applicazioni offshore
• Impianti solari
• Industria automobilistica

Caratteristiche meccaniche
Gli utensili Beta sono realizzati in acciaio AISI 420, magnetico e con 
elevate caratteristiche meccaniche che permettono di costruire utensili 
che raggiungono prestazioni ampiamente superiori ai valori di norma 
e comparabili ai normali utensili Beta. L’ergonomia e il design sono gli 
stessi degli utensili Beta, conosciuti e apprezzati dagli utilizzatori
professionali da più di 80 anni.
I contenitori sono realizzati in acciaio AISI 304, che ha elevate 
caratteristiche di formabilità a freddo e una resistenza alla corrosione 
ancora maggiore.

Riciclabilità 
L’acciaio inossidabile è riciclabile al 100%. 
Anche questa è una caratteristica importante.

INOX + INOX = 
NO RUGGINE

INOX + NO INOX = 
RUGGINE
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Marchio per i prodotti in acciaio inossidabile
È un marchio rilasciato dal Centro Inox – 
Associazione per lo studio e lo sviluppo 
degli acciai inossidabili, che caratterizza
i prodotti realizzati in acciaio inossidabile. 
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C04TSS/7
Cassettiera mobile con 7 cassetti 
in acciaio inossidabile
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti da 570 x 410 mm
  montati su guide telescopiche a sfera; 
  6 cassetti altezza 83 mm;
  1 cassetto altezza 170 mm
• 4 ruote con nucleo in acciaio inossidabile 
  Ø 125 mm 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
• Serratura frontale centralizzata
• Struttura interamente in acciaio 
   inossidabile AISI 304
• Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti 
  e relative guide in acciaio inossidabile
• Maniglia cassetti in alluminio

024003077

 n°
 

6 83 mm 25 kg
1 170 mm 30 kg

63

700

Novità
RUOTE 

ANTITRACCIA
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TERMOFORMATI RIGIDI SERIE T

T23
42INOX          
8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

 96BPINOX  
2,5-3-4-5
 6-8-10 mm

024240023

16

1,3

5

T57
024240057

 96TINOX  
2,5-3-4-5-6 mm

350

T228
 1290INOX  
3x75 - 4x100
  5,5x150-6,5x150 mm

 1292INOX   
PH0x60-PH1x80
 PH2x100 mm

024240228 7

650 T99
024240099

 920INOX-A 
10-12-13-14-15-16-17
18-19-21-22-24-27-30-32 mm
920/55INOX

2,2


16

C20TSS
021203001

 450x200x210 mm 

Cestello estendibile 
a cinque scomparti
in acciaio inossidabile AISI 304, 
vuoto
 • Industria alimentare
• Produzione farmaceutica - classe C
• Applicazioni marine
• Laboratori biotecnologi e biomedici
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Chiavi combinate a forchetta
e poligonale piegata
in acciaio inossidabile
• Ingombro delle teste ridotto
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria 
 • Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

42INOX

42INOX-AS in pollici

 mm L mm A mm Ø mm S1 mm S2 mm  g 
42INOX-6 6x6 95 15,2 10,1 3,4 5,2 18 000420306
42INOX-7 7x7 105 17,1 11,1 3,6 5,7 20 000420307
42INOX-8 8x8 116 19,0 12,3 3,9 3,3 22 000420308
42INOX-9 9x9 127 20,9 14,1 4,2 6,7 28 000420309
42INOX-10 10x10 137 22,8 15,1 4,5 4,0 33 000420310
42INOX-11 11x11 148 24,8 16,5 4,8 4,3 42 000420311
42INOX-12 12x12 158 26,9 18,2 5,1 4,6 56 000420312
42INOX-13 13x13 169 28,8 19,6 5,4 5,0 66 000420313
42INOX-14 14x14 180 30,8 21,0 5,7 5,2 75 000420314
42INOX-15 15x15 190 32,7 22,4 6,0 5,5 95 000420315
42INOX-16 16x16 201 34,6 23,8 6,3 9,7 120 000420316
42INOX-17 17x17 212 36,6 25,2 6,7 6,0 126 000420317
42INOX-18 18x18 222 38,5 26,7 7,0 10,8 135 000420318
42INOX-19 19x19 233 40,5 28,0 7,3 6,6 171 000420319
42INOX-21 21x21 254 44,5 30,7 7,9 12,4 180 000420321
42INOX-22 22x22 264 46,4 32,2 8,1 12,8 190 000420322
42INOX-24 24x24 285 50,3 34,9 8,5 13,5 230 000420324
42INOX-27 27x27 290 53,0 42,0 9,0 12,0 430 000420327
42INOX-30 30x30 320 59,0 46,0 10,0 13,0 530 000420330
42INOX-32 32x32 340 63,0 49,0 11,0 14,0 635 000420332
42INOX-36 36x36 360 70,0 55,0 16,0 21,0 960 000420336
42INOX-38 38x38 430 85,0 64,0 16,0 21,0 1300 000420338
42INOX-41 41x41 430 85,0 64,0 16,0 21,0 1300 000420341
42INOX-46 46x46 480 90,0 70,0 16,0 22,0 1760 000420343
42INOX-50 50x50 520 98,0 77,0 17,0 23,0 2000 000420345
42INOX-55 55x55 560 108,0 83,0 18,0 23,0 2500 000420347
42INOX-60 60x60 595 115,0 89,0 20,0 25,0 2900 000420350

 “ L mm A mm Ø mm S1 mm S2 mm  g 
42INOX-AS 1/4 1/4x1/4 95 15,2 10,1 3,4 5,2 10 000420356
42INOX-AS 5/16 5/16x5/16 116 19,0 12,3 3,9 6,2 20 000420358
42INOX-AS 3/8 3/8x3/8 137 22,8 15,1 4,5 7,1 30 000420360
42INOX-AS 7/16 7/16x7/16 148 24,8 16,5 4,8 7,5 40 000420361
42INOX-AS 1/2 1/2x1/2 169 28,8 19,6 5,4 8,4 60 000420363
42INOX-AS 9/16 9/16x9/16 180 30,8 21,0 5,7 8,8 75 000420364
42INOX-AS 5/8 5/8x5/8 201 34,6 23,8 6,3 9,7 100 000420366
42INOX-AS 11/16 11/16x11/16 212 36,6 25,2 6,7 10,2 115 000420367
42INOX-AS 3/4 3/4x3/4 233 40,5 28,0 7,3 11,4 155 000420369
42INOX-AS 13/16 13/16x13/16 254 44,5 30,7 7,9 12,4 200 000420371
42INOX-AS 7/8 7/8x7/8 264 46,4 32,2 8,1 12,8 220 000420372
42INOX-AS 15/16 15/16x15/16 285 50,3 34,7 8,5 13,5 280 000420373

Serie di chiavi combinate

42INOX/SC9 42INOX/S11

42INOX-AS/S9

000420387 000420391

000420396

 8-10-11-12-13-14
      15-17-19 mm

 6-8-10-11-12-13-14
      15-16-17-19 mm

 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
       9/16-5/8-11/16-3/4

9 11

9



7

Chiavi maschio 
esagonale piegate con 
estremità sferica, in acciaio inossidable
• Elevata resistenza alla corrosione
 • Ottime caratteristiche meccaniche
• Evita la ruggine impropria
 • L’estremità sferica consente di operare 
  con un’inclinazione fino a 30° rispetto 
  all’asse della vite
 • Per il serraggio, ove possibile, 
  utilizzare il lato corto
 • Acciaio inossidabile AISI 420

96BPINOX

96BPINOX-AS

Serie di chiavi maschio esagonale 
piegate con estremità sferica

96BPINOX/B6 96BPINOX/B9

96BPINOX-AS/B8

L1

L

mm L mm L1 mm  g 
96BPINOX 2 2 91 22 4 000961441
96BPINOX 2,5 2,5 91 22 6 000961442
96BPINOX 3 3 101 24 11 000961443
96BPINOX 4 4 112 29 19 000961444
96BPINOX 5 5 131 33 32 000961445
96BPINOX 6 6 154 36 51 000961446
96BPINOX 7 7 164 40 65 000961447
96BPINOX 8 8 175 44 116 000961448
96BPINOX 10 10 197 51 189 000961450

“ L mm L1 mm  g 
96BPINOX-AS 5/64 5/64 91 22 5,5 000961989
96BPINOX-AS 3/32 3/32 91 22 5,3 000961990
96BPINOX-AS 7/64 7/64 101 24 10,5 000961991
96BPINOX-AS 1/8 1/8 101 24 10,7 000961992
96BPINOX-AS 9/64 9/64 112 29 18,7 000961993
96BPINOX-AS 5/32 5/32 112 29 18,7 000961994
96BPINOX-AS 3/16 3/16 131 33 31,5 000961995
96BPINOX-AS 7/32 7/32 154 36 50,0 000961996
96BPINOX-AS 1/4 1/4 164 40 70,0 000961997
96BPINOX-AS 5/16 5/16 175 44 115,0 000961998
96BPINOX-AS 3/8 3/8 197 51 186,5 000961999

000961455
 2,5-3-4-5-6-8 mm

000961456
 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

000962000
 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16

Chiavi regolabili a rullino,
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Acciaio inossidabile AISI 420

111INOX

L mm L “ A Max mm A1 mm  g 
111INOX 150 150 6 18 45 131 001110315
111INOX 200 200 8 24 58 246 001110320
111INOX 250 250 10 30 70 456 001110325

6 9

8
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Chiavi maschio esagonale piegate 
con impugnatura di manovra 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Evita la ruggine impropria.
• Estremità esagonali calibrate, 
  per un perfetto 
  accoppiamento con la vite
• L’accurato proporzionamento 
  dell’impugnatura 
  ergonomica, in funzione 
  della dimensione della chiave, 
  garantisce serraggi elevati anche
  in spazi ristretti
• Acciaio inossidabile AISI 420

96TINOX

96TINOX-AS

mm L mm L1 mm Ø mm T mm S mm  g 
96TINOX 2,5 2,5 153 55 3 6,0 13,6 18 000961935
96TINOX 3 3 153 55 4 6,5 13,6 20 000961936
96TINOX 4 4 179 70 5 7,5 18,0 38 000961938
96TINOX 5 5 200 84 6 8,5 20,6 68 000961940
96TINOX 6 6 221 95 7 9,0 25,2 95 000961941
96TINOX 7 7 236 106 9 13,0 26,0 140 000961942
96TINOX 8 8 255 117 10 14,0 26,0 223 000961943
96TINOX 10 10 285 132 12 16 29,0 240 000961944

 “ L mm L1 mm Ø mm T mm S mm  g 
96TINOX-AS 3/32 3/32 153 55 3 6,0 13,4 24,0 000961861
96TINOX-AS 7/64 7/64 153 55 4 6,5 13,4 31,0 000961862
96TINOX-AS 1/8 1/8 179 70 4 7,0 18,0 31,5 000961863
96TINOX-AS 9/64 9/64 179 70 5 7,5 18,0 41,5 000961864
96TINOX-AS 5/32 5/32 200 84 6 8,0 20,6 68,0 000961865
96TINOX-AS 3/16 3/16 200 84 6 8,5 20,6 69,0 000961866
96TINOX-AS 7/32 7/32 221 103 7 9,0 25,2 110,0 000961867
96TINOX-AS 1/4 1/4 236 106 8 10,0 25,2 140,0 000961868
96TINOX-AS 5/16 5/16 255 117 10 12,0 27,6 221,5 000961869
96TINOX-AS 3/8  3/8 285 132 12 15,0 27,6 335,5 000961870

Serie di chiavi maschio esagonale
piegate con impugnatura

96TINOX/S5

96TINOX/S8

96TINOX-AS/S7
000961952

 2,5-3-4-5-6 mm

000961954
 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

000961877
 3/32-1/8-5/32-3/16
    7/32-1/4-5/16

5

8

7
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920/55INOX

920INOX-A

009203882 
Cricchetto reversibile 
con attacco 
quadro maschio 1/2”
meccanismo a 72 denti
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Acciaio inossidabile AISI 420

 Chiavi a bussola con 
attacco quadro femmina 1/2”
bocca esagonale, 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza 
   alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche 
   meccaniche
• Acciaio inossidabile AISI 420

Assortimento 15 chiavi 
a bussola e 1 cricchetto 
in acciaio inossidabile,
in cassetta di plastica

100% 
STAINLESS 
STEEL

L mm Ø mm A mm   g
264 40 43 1/2 550

Amm

ø 
mm

 A
 mm Ø mm A mm L mm Ø1 mm  g 

920INOX-A 8 8 15 10 40 24 77 009203008
920INOX-A 9 9 16 10 40 24 78 009203009
920INOX-A 10 10 17 10 40 24 78 009203010
920INOX-A 11 11 18 11 40 24 79 009203011
920INOX-A 12 12 19 11 40 24 79 009203012
920INOX-A 13 13 20 11 40 24 80 009203013
920INOX-A 14 14 21 11 40 24 80 009203014
920INOX-A 15 15 23 11 40 25 94 009203015
920INOX-A 16 16 24 11 40 25 94 009203016
920INOX-A 17 17 25 11 40 25 94 009203017
920INOX-A 18 18 26 13 42 25 94 009203018
920INOX-A 19 19 28 13 42 25 110 009203019
920INOX-A 20 20 29 13 42 26 120 009203020
920INOX-A 21 21 30 13 43 26 125 009203021
920INOX-A 22 22 31 15 43 26 130 009203022
920INOX-A 24 24 34 15 43 28 165 009203024
920INOX-A 27 27 38 18 46 30 215 009203027
920INOX-A 30 30 42 20 46 30 250 009203030
920INOX-A 32 32 44 20 46 34 295 009203032

920INOX/C16
009203916

920INOX-A  10-12-13-14-15-16-17-18-19
21-22-24-27-30-32mm

920/55INOX 
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1293INOX/D8
012930408

Ø

Giravite per viti a testa
con intaglio 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Evita la ruggine impropria
• Impugnatura bimateriale con
  anima rigida in polipropilene
  iniettata sulla lama per un sicuro
  ancoraggio
• Morbido rivestimento in gomma
  termoplastica
• Acciaio inossidabile AISI 420

 Giravite per viti con 
impronta a croce Phillips® 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Evita la ruggine impropria
• Impugnatura bimateriale con anima
  rigida in polipropilene iniettata sulla lama
  per un sicuro ancoraggio
• Morbido rivestimento in gomma termoplastica
• Acciaio inossidabile AISI 420

1290INOX

1292INOX

L

L1

Ø

SxAxL mm L1 mm Ø mm  g 
1290INOX 2,5x50 0.4x2.5x50 146 2,5 33 012900403
1290INOX 3x75 0.5x3x75 171 3,0 36 012900409
1290INOX 4x100 0.8x4x100 196 4,0 43 012900430
1290INOX 5,5x150 1.x5.5x150 259 5,0 71 012900442
1290INOX 6,5x150 1.2x6.5x150 270 6,0 99 012900451

PxDxL mm L1 mm  g 
1292INOX 3x60 0x3x60 156 36 012920403
1290INOX 4,5x80 1x4.5x80 189 59 012920409
1290INOX 6x100 2x6x100 220 90 012920418

D

L

L1

Serie di giravite

1290INOX   2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm

1292INOX  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

8
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L1

L1

1153INOX
Pinza regolabile a due posizioni,
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

011530315

L

A

S

L1

1082INOX
Tronchesi a taglienti diagonali, 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

010820350

L mm A mm L1 mm S mm  g
150 22 20 10 230

1150INOX
  Pinza universale a grande effetto
in acciaio inossidabile
perno decentrato cassetta aperta
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria
• Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

011500518

L mm A mm L1 mm S mm  g
180 25 39 11 227

L mm L1 mm A mm A1 mm S mm  g
150 26 24 9,0 9,2 157

Pinza regolabile cerniera chiusa 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
 • Evita la ruggine impropria
 • Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420
• Modello a sette posizioni  

010480325

L mm A mm L1 mm S mm  g
250 33 33 13 391

1048INOX
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34INOX
Scalpelli piatti,
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
 • Evita la ruggine impropria
 • Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

L mm A mm Ø mm  g 
34INOX 160 160 18 18 295 000340318
34INOX 200 200 20 20 473 000340320

39INOX
Cunei,
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
 • Evita la ruggine impropria
 • Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

L

A Ø

1377INOX
Martelli con testa tonda 
e penna sferica
per calderai e lattonieri
in acciaio inossidabile

 g L mm L1 mm  g 
1377INOX 230 230 220 82 650 013770623
1377INOX 340 340 220 90 770 013770634

L 

L 1

A 

L 

L 1

1370INOX
Martello tipo tedesco 
per meccanici 
in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione
 • Evita la ruggine impropria
 • Ottime caratteristiche meccaniche
 • Acciaio inossidabile AISI 420

 g A mm L mm L1 mm  g
500 25 240 101 799

013700375

L mm A mm S mm  g 
39INOX 100 100 50 10 201 000390310
39INOX 150 150 50 13 400 000390315
39INOX 200 200 40 40 1.315 000390320

L
S

A
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Gli accessori per funi e catene Robur Inox sono realizzati in 
acciaio AISI 316/316L, materiale che garantisce un’elevata 
resistenza alla corrosione anche in ambienti aggressivi e una 
buona resistenza agli urti anche a basse temperature 
(superiore a quella assicurata dagli acciai AISI420 e AISI 
304/304L).
L’acciaio inossidabile austenitico AISI 316/316L è caratte-
rizzato da buona resistenza alle sollecitazioni di fatica, 
discreta resistenza all’usura, discrete caratteristiche mecca-
niche, elevate caratteristiche di formabilità a freddo e ottima 
saldabilità.  
Per questo gli accessori Robur sono concepiti per gli impie-
ghi in esterno in ogni condizione climatica. 

B

Ø F

A

8205
Tenditore a due occhi
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

B

A

ØF

8209
Tenditore a due forcelle inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

A B mm ø F mm WFL kg  g 
M5 72 5 115 56 082090205
M6 92 6 160 95 082090206
M8 122 8 300 170 082090208
M10 150 10 470 330 082090210
M12 201 12 690 655 082090212
M14 225 14 940 900 082090214
M16 244 16 1290 1460 082090216
M20 295 20 2130 3077 082090220
M24 350 24 3060 3950 082090224

A B mm ø F mm WFL kg  g 
M4 62 8 75 20 082050204
M5 72 11 115 50 082050205
M6 92 12 160 85 082050206
M8 122 14 300 151 082050208

M10 150 16 470 275 082050210
M12 201 18 690 510 082050212
M14 225 24 940 820 082050214
M16 244 26 1290 1440 082050216
M20 295 29 2130 1900 082050220
M24 350 33 3000 3850 082050224
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D Ø

D

          A        Ø B

L

ØF

8249
Viti ad occhio per tasselli
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

A ø B mm D mm WFL kg  g 
M5 11 50 100 400 082490205
M6 13 55 160 1000 082490206
M8 17 60 300 1800 082490208
M10 21 80 470 2400 082490210
M12 25 120 690 3500 082490212

8248
Tiranti ad occhio
INOX 316L destri
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

ØxLmm F mm  g 
10x80 8 65 082480010

10x130 8 85 082480012
12x95 10 105 082480016
12x125 10 125 082480018 UNI 6058

ØF
8216
Morsetti inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test coppia di serraggio
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
  2.2 UNI EN10204
• Certificato di Conformità CE

ø F A T N  g 
2 M3 80 3 5 082160202
3 M3 80 3 11 082160203
4 M4 80 3 17 082160204
5 M5 110 3 26 082160205
6 M6 120 5 39 082160206
8 M6 210 5 59 082160208

10 M8 240 5 94 082160210
12-13 M10 300 5 113 082160213

16 M12 335 5 196 082160216
20 M12 540 5 250 082160220
22 M12 595 7 435 082160222

T

(N=3)



ø D
mm A WFL kg  g 
4 8 50 7 082250204
5 11 70 14 082250205
6 13 100 23 082250206
8 17 250 56 082250208
10 21 400 108 082250210
12 25 600 194 082250212
16 32 1000 440 082250216
19 38 1600 730 082250219
22 43 2000 1140 082250222
25 46 2800 1636 082250225

Grilli diritti inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
   2.2 UNI EN10204

8225

A

Ø F

WLL

8240F

ø 
mm ø F WLL kg  g 

M6 1 14 120 20 082400406
M8 1,25 20 200 60 082400408

M10 1,5 25 400 110 082400410
M12 1,75 30 600 180 082400412
M14 2 30 1000 190 082400414
M16 2 35 1200 280 082400416
M20 2,5 40 2000 450 082400420
M24 3 50 2700 740 082400424
M30 3,5 65 4000 1660 082400430

CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE



Ø

A

C
B

8242F
Golfari per sollevamento 
inox A4 femmina, FORGIATI
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 6
• codice lotto di fabbricazione 
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE

ø  mm ø F WLL kg  g 
M6 1 14 120 18 082420406
M8 1,25 20 200 50 082420408
M10 1,5 25 400 90 082420410
M12 1,75 30 600 160 082420412
M14 2 30 1000 160 082420414
M16 2 35 1200 240 082420416
M20 2,5 40 2000 360 082420420
M24 3 50 2700 720 082420424
M30 3,5 65 4000 1320 082420430

WLL



A

Golfari per sollevamento 
inox A4
maschio, FORGIATI
IDATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 6
• codice lotto di fabbricazione 
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione



15

1/2L

H25 mm

L B

A

D

8274

8280

8297C

Moschettoni
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
   2.2 UNI EN10204

Maglie di giunzione
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
   2.2 UNI EN10204

Sistemi di legatura ad anello con mini 
cricchetto AISI 304 nastro 
in poliestere ad alta tenacità LC 700kg
in confezione appendibile

C

DD L

A

C

DD L

A

8274G

8274A

Moschettoni con ghiera
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
   2.2 UNI EN10204

Moschettoni con anello
inox AISI 316
ANALISI DI LABORATORIO 
• analisi chimica
• test di trazione 
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 
   2.2 UNI EN10204

ø A x L mm ø C mm D mm WFL kg  g 
6x60 8,5 6,5 40 390 082740306
8x80 12 8,5 75 720 082740308

10x100 15 12 120 1080 082740310

ø A x L mm ø C mm D mm WFL kg  g 
5x50 6,5 7 30 18 082740405
6x60 7,5 7,5 40 30 082740406
8x80 9,5 10 75 65 082740408

ø A x L mm ø C mm D mm WFL kg  g 
4,5x40 6,5 6 20 10 082740204
5x50 7 6,5 30 16 082740205
6x60 8,5 7,5 40 27 082740206
7x70 10 9 60 42 082740207
8x80 12 10 75 63 082740208
9x90 12,5 10,5 100 90 082740209

10x100 15 13 120 123 082740210
11x120 19 18 140 185 082740211
12x140 22 21 140 260 082740212
13x160 22 26 200 340 082740213

ø D x L mm A mm B mm WFL kg  g 
3,5x35 17 5 20 20 082800203
4x40 19 6 30 30 082800204
5x50 23 7 50 50 082800205
6x60 26 8 60 60 082800206
7x70 30 9 100 100 082800207
8x80 33 10 140 140 082800208

10x90 40 12 220 220 082800210
12x100 47 14 300 300 082800212

A

8293
Sistemi di legatura a cricchetto 
AISI 304 nastro in poliestere ad alta 
tenacità LC 300kg ganci uncino
in confezione appendibile

L mm L2 mm L1 mm  g 
6 5700 300 840 082930106

L2

L

L1

L m H mm LC=Kg  g 
5 25 700 400 082970350

1/2L

H25 mm

8297F
2 sistemi di legatura ad anello
con fibbia AISI 304 nastro in poliestere
ad alta tenacità LC 250Kg
in confezione appendibile

L m H mm LC=Kg  g 
3 25 250 165 082970230

L

A

C

D

C Ø

D mm

35 mm
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