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7093BD

CAMPO DE APLICAÇÃO
Os óculos de segurança com lentes transparentes e de cor âmbar são estudados para 
proteger os óculos contra as partículas voadoras, contra o risco mecânico em estabeleci-
mentos industriais, laboratórios, ambientes didáticos, atividades de bricolagem etc.
O EPI designado nos derivados de lentes cinza-fume e espelhadas pode ser utilizado para 
reduzir a luz ofuscante do sol em ambientes industriais, especialmente nos ambientes 
externos. 

O EPI deve ser usado durante toda a duração da exposição a riscos. Abandone a área de 

As lentes são realizadas em policarbonato resistente contra as batidas. Este equipamento 
de proteção dos olhos não deve ser utilizado para efetuar trabalhos de soldadura. Os 

utilizáveis para reduzir a luz ofuscante do sol nos ambientes industriais, especialmente 
nos ambientes externos.

USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

longe de substâncias químicas e abrasivas, num ambiente limpo, seco e sem poeira.

utilizar um desinfetante doméstico desde que não agressivo. Em circunstâncias normais, 

fabrico. A data de fabrico está indicada no EPI com a indicação do mês e do ano ou na 

AVISO:
O EPI não é apropriado para a observação direta de fontes de luz intensa, como luz solar 
direta, lâmpadas de arco xénon de alta pressão, lâmpada solar etc.    
O EPI não tem propriedades anti-embaciamento e não é apropriado para ser utilizado 

condensado e comprometer a visão do utilizador. 
O EPI não é apropriado para aplicações de soldadura e não oferece proteção contra raios 
infravermelhos, radiações nucleares, raios X, raios laser e raios infravermelhos em baixa 
temperatura emitidos por fontes em baixa temperatura.  
- Em contato com a pele a armação pode causar reações alérgicas nas pessoas mais 

- Use sempre óculos com a medida certa. Isso estimula a sua utilização e, portanto, 
aumenta a segurança.
- Para uma proteção excelente durante o trabalho, use os óculos ininterruptamente.
- As lentes coloridas fornecem somente a proteção indicada na marcação (ver Tabela I).

devem ser substituídas.

e danos.
- Os óculos de proteção contra partículas em alta velocidade usados em cima de óculos de 
vista standard podem transmitir batidas, portanto, podem expor o utilizador a riscos.

extremas, os óculos escolhidos devem estar marcados com a letra T imediatamente depois 

ser atribuído o nível inferior.

utilizados exclusivamente como proteção contra as partículas em alta velocidade em 

deste produto pode colocar em perigo a saúde de quem o utiliza.

- Guarde estas informações.

Modelo Cor das lentes Marcação da armação Marcação das lentes

7076BC

7076BD

Marcação da 
armação

Marca do fabricante

EN166

3 Proteção contra os líquidos (gotinhas)

4 Opção de proteção contra a poeira

F

T Resistência aos impactos em temperaturas extremas

-

Marcação da 
armação

X-Y

Marca do fabricante

1

F

Resistência aos impactos

T Resistência aos impactos em temperaturas extremas

Declaração de conformidade:
produto no site www.beta-tools.com

Compatibilidade da marcação:

ser atribuído o nível inferior.

• Utilizar também outros equipamentos de proteção individual se apropriado ou exigido.

• A pressão é má conselheira.
• Utilizar equipamentos idóneos e válidos.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

-

Model Kolor soczewek Oznakowanie oprawki Oznakowanie soczewek

7076BC

7076BD

Oznakowanie 
oprawki

EN166

3

4

F

T

Oznakowanie 
oprawki

X-Y

1

F

T

Organ zawiadomiony: 

TOEPASSINGSGEBIED

omgevingen te verminderen en dan met name buiten.

xenonbooglampen, hoogtezonlampen, enz.   

nucleaire, röntgen-, laser- en infraroodstraling van lagetemperatuurbronnen.  

(zie tabel I).

dat geval.

brengen.

Model Kleur van de lenzen Markering van het 
montuur Markering van de lenzen

7076BC

7076BD

Markering van 
het montuur

EN166

3

4 Optie voor bescherming tegen stof

F

T

Markering van 
het montuur

X-Y

1

F

T

Aangemelde instantie: 

Conformiteitsverklaring:
de website www.beta -tools.com

Compatibiliteit van de markering:

ALTIJD - 

-

-

FIGYELEM:

felhasználó biztonságára nézve.

-

Modell Lencsék színe Keret jelölése Lencse jelölése

7076BC TÜKÖR KEZELT 

7076BD

Keret jelölése

EN166

3

4

F

T

Keret jelölése

X-Y

1

F

T

Organ zawiadomienie: 

www.beta-tools.com weboldalon

-

• A sietség rossz tanácsadó.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli occhiali di protezione con lenti trasparenti e ambrate sono pensati per proteggere gli 
occhi dalle particelle volanti contro il rischio meccanico in stabilimenti industriali, laboratori, 

Il DPI designato nei derivati di lenti fumé e a specchio può inoltre essere utilizzato per ridur-
re la luce abbagliante del sole in contesti industriali, in particolare negli ambienti esterni. 

di protezione degli occhi non deve essere utilizzato per eseguire operazioni di saldatura. Gli 
-

luce abbagliante del sole nei contesti industriali, in particolare negli ambienti esterni.

USO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

vengono utilizzati o durante il trasporto, gli stessi vanno riposti in una custodia, al riparo 
dalla luce solare, lontano da sostanze chimiche e abrasive, in un ambiente pulito, asciutto 
e privo di polvere.

utilizzato un disinfettante domestico non aggressivo. In circostanze normali, gli occhiali 

AVVERTENZA:

diretta, lampade ad arco allo xeno ad alta pressione, lampada solare ecc.   

Il DPI non è idoneo per applicazioni di saldatura e non offre protezione da raggi infrarossi, 
radiazioni nucleari, raggi X, raggi laser e raggi infrarossi a bassa temperatura emessi da 
fonti a bassa temperatura.  
- A contatto con la pelle, la montatura può causare reazioni allergiche negli individui 
sensibili. In questo caso, consultare un medico.

pertanto la sicurezza.
- Per una protezione ottimale durante il lavoro, indossare gli occhiali ininterrottamente.
- Le lenti colorate forniscono unicamente la protezione indicata sulla marcatura (vedi 
Tabella I).

casi sostituirle.

-

assegnato il livello inferiore.

temperatura ambiente. In caso di dubbi, consultare il proprio fornitore.

corretto di questo prodotto può mettere in pericolo la salute di chi lo indossa.

Modello Colore lenti Marcatura montatura Marcatura lenti

7076BC

7076BD

Marcatura 
montatura

Marchio del produttore

EN166

3 Protezione contro i liquidi (goccioline)

4 Opzione di protezione contro la polvere

F

T Resistenza agli impatti a temperature estreme

Marcatura 
montatura

X-Y

Marchio del produttore

1

F

Resistenza agli impatti

T Resistenza agli impatti a temperature estreme

Dichiarazione di conformità: 
scheda prodotto del sito www.beta-tools.com

Compatibilità della marcatura:

assegnato il livello inferiore.

• Utilizzare anche altri dispositivi di protezione individuale ove opportuno o richiesto.
• Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ordinato.

• La fretta è cattiva consigliera.
• Utilizzare attrezzi idonei e validi.

DOMAINE D’APPLICATION
Les lunettes de protection avec verres transparents et ambrés sont conçues pour protéger 

doit pas être utilisé pour des opérations de soudage. Les lunettes (monture et verres) sont 

dans les contextes industriels, notamment en extérieur.

UTILISATION, CONSERVATION ET MAINTENANCE

dans un lieu propre, sec et sans poussière.

désinfectant domestique non agressif. Dans des circonstances normales, les lunettes doi-

MISE EN GARDE :

solaires etc.   

- En contact avec la peau, la monture peut provoquer des réactions allergiques chez les 

augmente de ce fait la sécurité.
- Pour une protection optimale pendant le travail, porter les lunettes sans interruption.
- Les verres colorés apportent uniquement la protection indiquée sur le marquage (cf. 
tableau I).

- le cas échéant, les remplacer.

des risques.
-

ures extrêmes, les lunettes choisies doivent être marquées de la lettre T immédiatement 

affecté au niveau inférieur.

-

ambiante. En cas de doutes, consulter le fournisseur.

- Des pièces de rechange ou accessoires ne sont pas disponibles pour ces lunettes - ne 

Modèle Couleur verres Marquage monture Marquage verres

7076BC

7076BD

Marquage 
monture

Marque du fabricant

EN166

3 Protection contre les liquides (gouttes)

4 Option de protection contre la poussière

F

T

Marquage 
monture

X-Y

Marque du fabricant

1

F

Résistance aux impacts

T

Déclaration de conformité: La déclaration de conformité est disponible en se connectant 

Compatibilité du marquage :

affecté au niveau inférieur.

requis.

• La hâte est mauvaise conseillère.
• Utiliser des outils appropriés et valides.

FIELD OF APPLICATION

USAGE, STORAGE, AND MAINTENANCE

WARNING:

-

The PPE is not suitable for welding application and offer no protection against IR radiation, 

(see Table I)

them.

and damage.

- if protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the 

endanger the wearer‘s health.

the PPE.
- Retain this information.

Model Lens Color Frame Marking Lens Marking

7076BC

7076BD

Frame Marking

EN166

3 Liquid droplet protection

4 Dust protection option

F

T Impact under extreme temperature option

Frame Marking

X-Y

1

F

Impact resist

T Impact under extreme temperature option

Declaration of conformity: 
product sheet in the website www.beta-tools.com

Compatibility of Marking :

• Use other personal protection equipment as well where appropriate or required.

• More haste less speed.
• Use suitable and sound tools.

-

abzublenden. 

aufzubewahren sind.   

-

niedriger Temperatur, welche von Lichtquellen mit niedriger Temperatur abgegeben werden. 
-

Risse aufweisen sollte.

Verletzungsgefahr beinhalten. 

Modell Farbe der Gläser Kennzeichnung 
Brillenfassung Kennzeichnung Gläser 

7076BC

7076BD

Kennzeichnung 
Brillenfassung 

EN166

3

4

F

T

Kennzeichnung 
Brillenfassung 

X-Y

1

F

T

Benannte Stelle: 

Konformitätserklärung: 

Kompatibilität der Kennzeichnung:

vorgeschrieben ist.

además, para reducir la luz deslumbrante del sol en medios industriales, concretamente 
en medios externos. 

El DPI ha de llevarse puesto por toda la duración de la exposición a los riesgos. Abandone 

concretamente en medios externos.

no se utilizan o durante el transporte, las mimas han de guardarse en un estuche, al 

un desinfectante doméstico no agresivo. En circunstancias normales, las gafas han de 

ADVERTENCIAS:
El DPI no es adecuado para la observación directa de fuentes de luz intensa, entre otros, 
luz solar directa, lámparas de arco de xenón de alta presión, lámpara solar etc.   

la visión del usuario. 

-

- En contacto con la piel, la montura puede producir reacciones alérgicas en individuos 
sensibles. En dicho caso, consulte a un médico.
- Lleve siempre puestas gafas de la medida correcta. Ello alienta su utilización, aumentan-
do, por consiguiente, su seguridad.

- Las lentes de colores aportan únicamente la protección indicada en la marca (vea 
Tabla I).

- Proceda siempre con la sustitución completa e inmediata de las gafas de presentar el 

- Las gafas de protección de partículas de alta velocidad puestas encima de gafas de vista 
estándar pueden transmitir choques, exponiendo, por consiguiente, el usuario a riesgos.
- De ser necesaria le protección de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, 
las gafas seleccionadas han de marcarse con la letra T inmediatamente después de la letra 

asignar el nivel inferior.

- De no estar seguida la letra relativa a los choques por la letra T, las gafas se tendrán 
que utilizar exclusivamente en cuanto protección contra partículas de alta velocidad a 
temperatura ambiente. En caso de dudas, consulte a su proveedor.

-
ción incorrecta de este producto puede poner en peligro la salud de quien lo lleva puesto.

- Guarde esta información.

Modelo Color lentes Marca montura Marca lentes

7076BC

7076BD Tintada

Explicación de la marca conforme a las indicaciones que se detallan en las gafas.

Marca montura

Marca del fabricante

EN166

3 Protección contra líquidos (gotitas)

4 Opción de protección contra el polvo

F

Resistencia a los impactos

T Resistencia a los impactos a temperaturas extremas

Marca montura

X-Y

Marca del fabricante

1

F

Resistencia a los impactos

T Resistencia a los impactos de temperaturas extremas

Declaraciòn de conformidad: -

Compatibilidad de la marca:

asignar un nivel inferior.

• Utilice también otros dispositivos de protección individual, de ser oportuno o necesario.

ISTRUZIONI PER L’USOI MODE D’EMPLOIFINSTRUCTIONS FOR USEEN D INSTRUCCIONESE


