
Szczypce do pierścieni Seegera z prostymi końcami1036
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010360013 1036 140X09 140x0,9 3÷10 0,9 20 9,4 20 100
010360014 1036 140X13 140x1,3 10÷25 1,3 20 9,0 20 100
010360017 1036 175 175 19÷60 1,9 21 10,0 25 160
010360021 1036 225 225 40÷100 2,3 25 11,2 11 250
010360028 1036 300 300 85÷200 3,2 34 12,9 40 500

Szczypce do pierścieni osadczych Beta 1036 wykonane są ze stali sprężynowej,
materiału gwarantującego doskonałą wytrzymałość na zerwanie. Aby zapewnić
szczypcom dodatkową wytrzymałość i trwałość, proste szczęki i końcówki zostały
uformowane w jeden korpus. Końcówki z podwójnym stożkiem są lekko
odchylone na zewnątrz, aby zapewnić lepszy chwyt pierścienia ustalającego i
ułatwić montaż i demontaż.

Cechy:
- Proste szczęki do precyzyjnego montażu i demontażu pierścieni osadczych
- Wykonane z silikonowej stali sprężynowej
- Końcówki i dzioby uformowane w jeden korpus
- Formowanie na zimno dla zwiększenia wytrzymałości szczypiec
- Powłoka kataforetyczna zapewniająca wysoką ochronę przed korozją i
chemikaliami
- Ramiona pokryte PCW zapewniają pewny chwyt
- Zgodność z normą referencyjną UNI7915 DIN5254

Szczypce Beta mają nadrukowany zakres średnic pierścieni, do których są
przeznaczone. Ułatwi to identyfikację właściwych szczypiec i efektywną pracę.


