
Отвертки Evox под шлиц, хромированные, с черным наконечником1201E

 ISO 2380

 art.
SxAxL

mm
L1

mm
Ø

mm 

012011003 1201E 2,5X50 0,4x2,5x50 146 2,5 35,0
012011006 1201E 2,5X75 0,4x2,5x75 166 2,5 35,5
012011009 1201E 3X75 0,5x3x75 171 3,0 37,4
012011012 1201E 3X100 0,5x3x100 196 3,0 40,0
012011018 1201E 3,5X75 0,6x3,5x75 171 3,5 41,1
012011021 1201E 3,5X100 0,6x3,5x100 196 3,5 41,2
012011030 1201E 4X100 0,8x4x100 196 4,0 44,6
012011033 1201E 4X125 0,8x4x125 221 4,0 46,6
012011036 1201E 4X150 0,8x4x150 246 4,0 50,3
012011039 1201E 5,5X100 1,0x5,5x100 209 5,0 68,6
012011040 1201E 5,5X125 1,0x5,5x125 234 5,0 70,5
012011042 1201E 5,5X150 1,0x5,5x150 259 5,0 75,8
012011048 1201E 6,5X100 1,2x6,5x100 220 6,0 95,8
012011050 1201E 6,5X125 1,2x6,5x125 234 6,0 99
012011051 1201E 6,5X150 1,2x6,5x150 270 6,0 104,8
012011057 1201E 8X150 1,2x8x150 282 8,0 159
012011060 1201E 8X200 1,2x8x200 332 8,0 209,8
012011066 1201E 10X200 1,6x10x200 332 9,5 220,6

• Двухкомпонентная рукоятка для максимальной передачи усилия при
минимальной нагрузке.
• Эргономичное исполнение позволяет отвертке идеально лежать в руке.
• Тип и размер профиля указаны на торце рукоятки, что упрощает поиск
необходимой отвертки.
• Классическое жало отвертки Beta обеспечивает уникальную упругость,
прочность и износостойкость, необходимые для профессионального
инструмента.
• Наконечник без хромирования, что обеспечивает надежное соединение с
винтов, с фосфатным защитным покрытием.

Эволюция отвертки!


