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BETA 1477/C38

Sada s oto€nym racnovym
kli¢em, s kratkym nastrénym
klic¢em pro utahovace remen(

Beta Sada 1477/C38, vas spojenec pro vSestranné a
presné operace napéti femend a soucasti motord.

Pacidlo s racnou 500 mm a stfedovym kloubem nabizi
idealni Uhel pro snadnou praci. Snizené nastréné hlavice s
rbznymi potisky se vejdou do Uzkych prostor, aniz by doslo
k demontazi soucasti.

Zavazi: 2

. a0
Certifikace a normy: W 00
VERSATILITA

UNIVERZALNOST

MnoZstvi hlavic a nastavcd s rGznymi otisky a velikostmi neklade zadné omezeni pfi kazdodenni praci

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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BETA 1477/C38

Sada s otoénym raénovym klicem, s Vyhody a provozni prfinosy
kratkym nastrénym klicem pro
utahovace remenu
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KVALITA ODOLNOST VERSATILITA

Robustni a odolna ra¢na Kloub ve stredni ¢asti pacidel je Nizkoprofilové klice na olejové filtry
navrzen tak, aby byla zajisténa jsou navrzeny tak, aby umoznovaly
optimalni odolnost i pri vysokém praci ve stisnénych podminkach
namahani

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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BETA 1477/C38

Sada s otoénym ra¢novym klicem, s Technicky list
kratkym nastrénym kli¢em pro
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Zavazi: 2
- @0
Certifikace a normy: @ ©O0
Vysledky
Ll Art. L L1 H
014770338 1477/C38 500 75 24

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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