
Φορτιστής μπαταριών/εκκινητής, 12-24V τροχήλατος1498/40A



 art.

014980140 1498/40A

kg

330x250x792

• 3 προγραμματιζόμενοι κύκλοι φόρτισης και 1 χειροκίνητος κύκλος
• ποτενσιόμετρο ηλεκτρονικής ρύθμισης
• ειδικοί κύκλοι φόρτισης WET-SPIRAL/GEL-AGM
• ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και προστασίας
• διαδικασία φόρτισης 10 σταδίων
• αποθείωση μπαταρίας και λειτουργία επαναφοράς
• λειτουργία τροφοδοσίας
• διπλή τάση, 12-24V
• κατάλληλος επίσης και για Start&Stop μπαταρίες
• επαγγελματικές μπρούντζινες τσιμπίδες με λαστιχένια μόνωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 230V
Τάση εξόδου: 12-24V
Ρεύμα φόρτισης: 1-40A
Ρεύμα εκκίνησης: 350A max cc
Ικανότητα σε φόρτιση: 4-450Ah

2 σε 1
φορτιστής μπαταρίας + εκκινητής


