
Druckluft-Werkzeug zum Ausbau der Stoßdämpfer für Kraftfahrzeuge, SUV und
leichte Nutzfahrzeuge1550U



 art.
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HÖHERE LEISTUNG: Max. Druckleistung 2 ton (10 bar)
OBERES UNIVERSAL-GREIFSYSTEM: Ermöglicht mit einer einzigen oberen
anpassbaren Platte alle Federdurchmesser, sowohl mit Rechts- als auch
Linkswicklung, zu komprimieren.
AKTIVES SICHERHEITSSYSTEM AUF FEDER: Durch den Sicherheitshaken
und die 3 Sperrventile werden die korrekte Positionierung/Aufnahme der Feder
und die Beibehaltung dieser Position für den ganzen Kompressionsvorgang
gewährleistet.
Bei "nicht konformer" Positionierung der Feder hält das System die Maschine an.
SCHUTZGITTER "FULL BODY": Garantiert die maximale Sicherheit und
Abdeckung des Arbeitsbereichs
BETÄTIGUNG MIT BEDIENHEBEL: Höhere Präzision und Sensibilität während
der Kompressionsphase
ARBEITSPOSITION: Arbeitshöhe auf angehobenem Bügel hinten bis zu 875 mm

Ausgestattet mit 2 unteren Bügeln für Durchmesser 78-205 mm

TECHNISCHE DATEN
Druckleistung: 2 ton (10 bar) - 1.6 ton (8 bar) - 1.2 ton (6 bar)
Kompressionsweg Feder: 335 mm

Besonders geeignet für Kraftfahrzeuge, SUV und leichte Nutzfahrzeuge

Maximaler Schub: 2 Ton


