
Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών σε κασετίνα1609C/C5

 art.

mm²

016090210 1609C/C5 50÷240

• Για μη-μονωμένους χάλκινους ακροδέκτες, 50÷ 240 mm², και μη-μονωμένους
αλουμινένιους ακροδέκτες, 35÷185 mm²
• Εξάγωνες μήτρες με χτυπημένη διάσταση. Η διάμετρος χτυπιέται στον
ακροδέκτη για μεγαλύτερη ασφάλεια
• Υπάρχουν μήτρες (δείτε παρακάτω) για μικρότερες διαστάσεις, προαιρετικά

Περιεχόμενα:
1609C πρέσα ακροδεκτών
1609M/70 ζεύγος μήτρες 50-70 mm²
1609M/120 ζεύγος μήτρες 120 mm²
1609M/150 ζεύγος μήτρες 150 mm²
1609M/185 ζεύγος μήτρες 185 mm²
1609M/240 ζεύγος μήτρες 240 mm²

Διατίθενται προαιρετικά:
1609M/16 ζεύγος μήτρες 10-16 mm² (6-10 mm², αλουμίνιο)
1609M/35 ζεύγος μήτρες 25-35 mm² (16-25 mm², αλουμίνιο)

 500x300x110 mm -  4 kg

Νέο Είδος


