
Bornes para derivaciones volantes1635-S



 art. mm² mm²
L

mm
L1

mm
S

mm N

BM9961 BM9961 35
25
16

35 43.5 26.1 49.4 2
2÷3
2÷4

BM9960 BM9960 25
16
10

25 36.3 22.5 41.9 2
2÷3
2÷4

BM995 BM995 16
10
6

16 31.8 18.8 32.2 2
2÷3
2÷4

BM994 BM994 10
6
4

10 26 14.7 26 2
2÷3
2÷4

BM993 BM993 6
4

2.5

6 22.5 11.8 23 2
2÷3
2÷4

BM9924 BM9924 4
2.5
1.5

4 21 10.3 20 2
2÷3
2÷4

BM992 BM992 2.5
1.5
1

2.5 17.5 9 18.2 2
2÷3
2÷4

BM991 BM991 1.5
1

0.75

1.5 15 7.5 14.5 2
2÷3
2÷4

Cuerpo aislante: policarbonato transparente UL94 V0
Cuerpo conductivo: latón
Tornillo imperdible: acero cincado
Autoextinción: EN60695-2-10 a 850° C, EN 60335-1:2002 +A2:2006,
EN60695-2-11
Temperatura de funcionamiento: máx. 85 °C
Grado de protección: IP20
Normas de referencia: EN60998-1: EN60998-2-1:2004

Los precios se refieren a una barrita de 10 ornes, cantidad mínima 10 piezas.


