
Borne terminale pour connexions volants1635-S



 art. mm² mm²
L

mm
L1

mm
S

mm N

BM9961 BM9961 35
25
16

35 43.5 26.1 49.4 2
2÷3
2÷4

BM9960 BM9960 25
16
10

25 36.3 22.5 41.9 2
2÷3
2÷4

BM995 BM995 16
10
6

16 31.8 18.8 32.2 2
2÷3
2÷4

BM994 BM994 10
6
4

10 26 14.7 26 2
2÷3
2÷4

BM993 BM993 6
4

2.5

6 22.5 11.8 23 2
2÷3
2÷4

BM9924 BM9924 4
2.5
1.5

4 21 10.3 20 2
2÷3
2÷4

BM992 BM992 2.5
1.5
1

2.5 17.5 9 18.2 2
2÷3
2÷4

BM991 BM991 1.5
1

0.75

1.5 15 7.5 14.5 2
2÷3
2÷4

Corps isolant : polycarbonate transparent UL94 V0
Corps conducteur : cuivre
Vis imperdable : acier galvanisé
Autoextinguibilité : EN60695-2-10 à 850 °C, EN 60335-1:2002 + A2:2006,
EN60695-2-11
Température de température : max. 85 °C
Indice de protection : IP20
Normes de référence : EN60998-1: EN60998-2-1:2004

Les prix se réfèrent à une seule barre de 10 bornes. Quantité minimum 10 pces


