
Κλέμες με κλειστό άκρο, για ελεύθερες συνδέσεις1635-S



 art. mm² mm²
L

mm
L1

mm
S

mm N

BM9961 BM9961 35
25
16

35 43.5 26.1 49.4 2
2÷3
2÷4

BM9960 BM9960 25
16
10

25 36.3 22.5 41.9 2
2÷3
2÷4

BM995 BM995 16
10
6

16 31.8 18.8 32.2 2
2÷3
2÷4

BM994 BM994 10
6
4

10 26 14.7 26 2
2÷3
2÷4

BM993 BM993 6
4

2.5

6 22.5 11.8 23 2
2÷3
2÷4

BM9924 BM9924 4
2.5
1.5

4 21 10.3 20 2
2÷3
2÷4

BM992 BM992 2.5
1.5
1

2.5 17.5 9 18.2 2
2÷3
2÷4

BM991 BM991 1.5
1

0.75

1.5 15 7.5 14.5 2
2÷3
2÷4

Μονωτικό περίβλημα: διαφανές πολυανθρακικό UL94 V0
Σώμα αγωγού: ορείχαλκος
Βίδα σύσφιξης: γαλβανιζέ χάλυβας
Κατηγορία ευφλεκτότητας: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002 +A2:2006,
EN60695-2-11
Θερμοκρασία λειτουργίας: max. 85 °C
Βαθμός προστασίας: IP20
Π

Οι τιμές είναι για μεμονωμένες μπάρες των 10 τμχ. Ελάχιστη ποσότητα: 10 τμχ.


