
Taśma izolacyjna z PCW1639ESB

 art.
S

mm
A

mm
L
m

BMESB1510BI BMESB1510BI 0.15 15 10
BMESB1510BL BMESB1510BL 0.15 15 10
BMESB1510GI BMESB1510GI 0.15 15 10

BMESB1510GR 0.15 15 10
BMESB1510GV 0.15 15 10
BMESB1510MA 0.15 15 10

BMESB1510NE BMESB1510NE 0.15 15 10
BMESB1510RO 0.15 15 10

BMESB1510VE BMESB1510VE 0.15 15 10
BMESB1525BI BMESB1525BI 0.15 15 25
BMESB1525BL BMESB1525BL 0.15 15 25
BMESB1525GI BMESB1525GI 0.15 15 25

BMESB1525GR 0.15 15 25
BMESB1525GV 0.15 15 25
BMESB1525MA 0.15 15 25

BMESB1525NE BMESB1525NE 0.15 15 25
BMESB1525RO 0.15 15 25

BMESB1525VE BMESB1525VE 0.15 15 25
BMESB1925BI BMESB1925BI 0.15 19 25
BMESB1925BL BMESB1925BL 0.15 19 25
BMESB1925GI BMESB1925GI 0.15 19 25

BMESB1925GR 0.15 19 25
BMESB1925GV 0.15 19 25
BMESB1925MA 0.15 19 25

BMESB1925NE BMESB1925NE 0.15 19 25
BMESB1925RO 0.15 19 25

BMESB1925VE BMESB1925VE 0.15 19 25
BMESB2525BI BMESB2525BI 0.15 25 25
BMESB2525BL BMESB2525BL 0.15 25 25
BMESB2525GI BMESB2525GI 0.15 25 25

BMESB2525GR 0.15 25 25
BMESB2525GV 0.15 25 25
BMESB2525MA 0.15 25 25

BMESB2525NE BMESB2525NE 0.15 25 25
BMESB2525RO 0.15 25 25

BMESB2525VE BMESB2525VE 0.15 25 25
BMESB5025NE BMESB5025NE 0.15 50 25

Temperatura robocza: 0-90°C
Wytrzymałość na rozciąganie: 28N/cm równoważne 18,6 N/mm²
Wydłużenie po zerwaniu: 200%
Przyczepność do stali: 2,2N/cm
Przyczepność do podłoża: 2 N/cm
Wytrzymałość dielektryczna: 45kV/mm
Palność: trudnopalna
Normy mające odniesienie: IEC 60454-2
Klasyfikacja: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90


