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BETA 1696B

Poziomice z podstawg
magnetyczng z anodowanego
profilowanego aluminium z

Cechy

Poziomnice Beta 1696B, wyposazone w magnetyczng podstawe z anodowanego profilowanego aluminium i
niettukace sie fiolki, to precyzyjne i trwate narzedzia pomiarowe.

MAGNETYCZNY
Wyposazony w silne magnesy, mozna go mocno zakotwiczy¢ do dowolnego metalowego podtoza, co gwarantuje

precyzyjne pomiary.

WYSOKA PRECYZJA
Dzieki profesjonalnej doktadnosci 1 mm/m poziomnice te gwarantujg doktadne wyniki w kazdym zastosowaniu.

LEKKOSC | WYTRZYMALOSC
Anodowany profil aluminiowy oferuje lekkg, a jednoczes$nie wytrzymatg konstrukcje, idealng do zastosowan

profesjonalnych i transportowych, bez utraty wytrzymatosci.

WYKONANO WE WL OSZECH
Zaprojektowano i wyprodukowano we Wtoszech z najlepszych komponentdw, aby zagwarantowac niezniszczalny i

odporny na wstrzgsy produkt.
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DOSKONALA CZYTELNOSC POZIOM PIONOWY OTWOR DO ZAWIESZANIA
Poziomnica pionowa idealnie Otwor pozwala na tatwe

Nowa, ulepszona fiolka o
poéteylindrycznym ksztatcie nadaje sie do wykonywania zawieszenie poziomicy, gdy nie

zapewnia jeszcze tatwiejszy jeszcze bardziej praktycznych i jest uzywana, dzieki czemu jest
odczyt w porédwnaniu ze precyzyjnych pomiardow. zawsze pod rekga i nie zgubisz
standardowymi fiolkami jej.

prostokgtnymi.
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Odniesienie
S Art. mLm mHm msm :
016960202 1696B 200 200 49 22
016960203 1696B 300 300 49 22 225
016960204 1696B 400 400 49 22 275
016960205 1696B 500 500 49 22 340
016960206 1696B 600 600 49 22 375
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Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za

www.beta-tools.com



