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1748-BX Opaski zaciskowe nylonowe, niebieskie, wykrywalne przez wykrywacze metali

Ce

Materiat: poliamid PA 6.6 + proszek metalowy

Klasa samogasniecia: UL 94-V2

Temperatura robocza: -40 °C + +85 °C

Minimalna temperatura instalacyjna: -10 °C

Odpornosc¢ na srodki chemiczne: Dobra odpornos¢ na zasady, e )
i -

oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odpornosc¢ na
kwasy. Nieodporne na fenole. of,
Normy majgce zastosowanie: EN 62275:2015-02 \

Klasyfikacja: typ 1 (EN)

Prosimy o podawanie w zamdwieniu liczby opasek, a nie liczby

opakowan

- Art A L @ MAX F MAX

= * mm mm mm N
BMBX1025 BMBX1025 2.5 100 20.5 80
BMBX1536 BMBX1536 3.6 150 36.0 180
BMBX2036 BMBX2036 3.6 200 52.5 180
BMBX2048 BMBX2048 48 200 49.5 230
BMBX3048 BMBX3048 48 300 81.0 230
BMBX3848 BMBX3848 4.8 370 106.7 230
BMBX3876 BMBX3876 7.6 370 106.7 540
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