
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej, samoblokujące1748-S



 art.
A

mm
L

mm
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mm
Trazione

N

BMS1345 BMS1345 4.6 125 38 890
BMS2045 BMS2045 4.6 200 61.9 890
BMS2079 BMS2079 7.9 200 61.9 1500
BMS3045 BMS3045 4.6 290 90.6 890
BMS3079 BMS3079 7.9 300 90.6 1500
BMS3745 BMS3745 4.6 360 112.8 890
BMS3779 BMS3779 7.9 360 112.8 1500
BMS5079 BMS5079 7.9 500 163.8 1500
BMS5245 BMS5245 4.6 520 163.8 890
BMS6845 BMS6845 4.6 680 214.8 890
BMS6879 BMS6879 7.9 680 214.8 1500
BMS8445 BMS8445 4.6 840 265.7 890
BMS8479 BMS8479 7.9 840 265.7 1500

Materiał: stal nierdzewna AISI 304
Mechanizm mocowania: na kulkę
Poziom samogaśnięcia: niepalne
Plenum rating: AH-1
Odporność na promieniowanie UV: doskonała
Temperatura robocza: -60 °C ÷ +300 °C
Min. temperatura instalacyjna: -60 °C
Odporność na środki chemiczne: doskonała
Normy mające zastosowanie: EN 62275:2015-02
Klasyfikacja: typ 2 (EN); typ 2 (UL)


