
Nylon δεματικά καλωδίων, μαύρο χρώμα, Ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες1748N



 art.
A

mm
L

mm Ø mm
F MAX

N

BMN0824 BMN0824 2.5 80 14 80
BMN1025 BMN1025 2.5 100 20.5 80
BMN1225 BMN1225 2.5 120 27 80
BMN1625 BMN1625 2.5 160 40 80
BMN2025 BMN2025 2.5 200 52.5 80
BMN1436 BMN1436 3.6 140 33 180
BMN2036 BMN2036 3.6 200 52.5 180
BMN2936 BMN2936 3.6 300 106 180
BMN3736 BMN3736 3.6 370 105 180
BMN1248 BMN1248 4.6 120 24 220
BMN1648 BMN1648 4.6 160 36 220
BMN1948 BMN1948 4.8 188 46 220
BMN2048 BMN2048 4.8 200 50 220
BMN2548 BMN2548 4.8 250 65 220
BMN3048 BMN3048 4.8 300 81 220
BMN3748 BMN3748 4.8 370 103.5 220
BMN3948 BMN3948 4.8 390 110 220
BMN4348 BMN4348 4.8 430 122.5 220
BMN5348 BMN5348 4.8 530 160 220
BMN1576 BMN1576 7.6 150 24 550
BMN2076 BMN2076 7.6 200 51 550
BMN2976 BMN2976 7.6 300 83 550
BMN3776 BMN3776 7.6 370 103.5 550
BMN4576 BMN4576 7.6 450 130.5 550
BMN5476 BMN5476 7.6 540 159 550
BMN7576 BMN7576 7.6 750 226 550
BMN5390 BMN5390 8.8 550 163.5 800
BMN7190 BMN7190 8.8 710 195 800
BMN7890 BMN7890 8.8 780 235.5 800
BMN4390 BMN4390 9.0 430 130.5 800
BMN8190 BMN8190 9.0 810 245 800
BMN1090 BMN1090 9.0 1020 295 800
BMN1290 BMN1290 9.0 1220 375.5 800
BMN1590 BMN1590 9.0 1530 460 800

Υλικό: πολυαμίδη 6.6 + ανθρακούχο μαύρο
Κατηγορία ευφλεκτότητας: UL 94-V2
Εύρος θερμοκρασίας: -40 °C ÷ +85 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία τοποθέτησης: -10 °C
Αντοχή σε χημικά: Καλή αντοχή σε βάσεις, λάδια, γράσα, διαλύτες χλωρίου.
Περιορισμένη αντοχή σε οξέα. Κα

- Παρακαλώ δηλώστε τον αριθμό δεματικών, και όχι των συσκευασιών, στην
παραγγελία σας
- Οι τιμές είναι για 100 τεμάχια


