
Цифровой мультиметр1760DGT



 art.

kg

017600005 1760DGT 1,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вращ./мин. (тахометр):
на 2 и 4 –цилиндровые двигатели
4 600 - 4000 вращ./мин.
4 600 - 12000 вращ./мин. (x10 вращ./мин.)
2/DIS 300 - 4000 вращ./мин.
2/DIS 300 - 6000 вращ./мин. (x10 вращ./мин.)
Угол замкнутых контактов прерывателя: 4-8 цил.
Напряжение постоянного тока: 400мВ-4/40/400/1000В
Напряжение переменного тока: 4/40/400/700В
Постоянный ток: 40/400мА-4/20A
Переменный ток: 40/400мA-4/20A
Сопротивление: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Емкость: 40/400nF-4/40/100µF
Частота: 5/50/500Гц-50/500-10MГц
Рабочий цикл: 0,1 % - 99,9%
Амплитуда импульса: 1 – 10м/с
Проверка диодов: контрольный ток 0,3мА
Неразрывность: <150Ω - контрольный ток <0,3мА
Дисплей: высоко-контрастный, 4 символа с жидкокристаллической
подсветкой
Перенапряжение: категория II 1000В
Автоматическое выключение питания: 30 мин
Электропитание: батарея 19В в комплекте
Индуктивный зажим (в комплекте)
2 наконечника (в комплекте)
Тканный кейс (в комплекте)
Руководство по эксплуатации


