
Průmyslový digitální multimetr přesný a robustní, v 6 mm tvarovaném plášti, s
protiskluzovou vnější pryžovou částí odolnou proti nárazům1760/RMS

 EN61010-1

 art.

017600020 1760/RMS

• Ochrana proti vodě IP67
• Ochrana do 1000 V
• Zkoušeno na náhodný pád z výšky až 2 m
• Chráněné přívody
• Automatické nastavení rozsahu
• Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
• Teplotní sonda typu K (součást dodávky)
• Automatické vypínání
• Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
• Dvojité izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
• Dodává se v měkkém pouzdře
• CAT IV 600V/ CAT III 1000V
• Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS

 375 g

Měřený Rozsah Základní Přesnost
AC/DC napětí 110mV – 600V ±0.8% - ±2% rdg
AC/DC proud 110μA – 10A ±1.5% - ±2% rdg
Odpor 110Ω – 40MΩ ±1.2% - ±2.5% rdg
Kapacita 11nF – 40mF ±5% - ±10% rdg (up do 11mF)
Frekvence 1100Hz – 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg
teplota -32°C – +1000°C ±3% - ±5% rdg
Dioda, 3V DC ±10% rdg
Test plynulosti <30 Ω -

Nová položka

Odolné proti nárazům: testováno na pády až ze 2 metrů

Vodotěsné IP67


