
1838SW és 1838POCKET vezeték nélküli lámpa készlet, 1839BRW kompatibilis
töltőállomással1839W/K1

 art.

018390810 1839W/K1

Készlet tartalma:
- 1838SW vezeték nélküli, tölthető csuklós LED szerelőlámpa
- 1838POCKET vezeték nélküli, tölthető csuklós LED zsebreflektor
- 1839BRW vezeték nélküli töltőállomás, a készlet lámpáival kompatibilis

JELLEMZŐK
A készlet különböző funkciókat betöltő termékekből áll. Ezen túlmenően a
vezeték nélküli technológiának köszönhetően megszabadulhat a kábelektől, így a
töltőállomás és környezete is rendezettebb lesz.

VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA
A vezeték nélküli technológia a munkahelyi világítás legújabb innovációja, mely
egyszerű újratöltést tesz lehetővé.

Az 1838SW csuklós szerelőlámpa jellemzői:
• Kettős világítás:
elöl: LED COB, 3 fényerősség: 250 - 500 -1000 lumen
spot (fej): LED SMD, 200 lumen

• Újratölthető 3,6V 3.350mAh Li-ion elem
• 2 töltési mód:
1839BRW vezeték nélküli töltőállomás
USB-C csatlakozós tápegység
• Töltési idő:
vezeték nélküli töltőállomáson 6,5 óra
tápegységről 4,5 óra
• Elem üzemidő:
elöl: 3-5 óra
spot (fej): 7 óra
• Elem töltöttségi szintjét jelző 3 LED
• 180°-ban elforgatható alap
• Csúszásmentes gumitest
• Kettős kampó
• Mágnes a talpon és a hátoldalon
• IP65
• IK07

Az 1838POCKET csuklós zsebreflektor jellemzői:
• Kettős világítás:
fő lámpa: LED COB, 3 fényerősség: 160 - 400 - 800 lumen


