
Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1836AW, z kompatybilną bazą ładującą
1839BRW1839W/K2

 art.

018390820 1839W/K2

Zawartość zestawu:
- lampa inspekcyjna LED akumulatorowa z bezprzewodowym zasilaczem
1838SW
- latarka czołowa LED akumulatorowa, dwa źródła światła 1836AW
- ładowarka bezprzewodowa 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie

FUNKCJONALNOŚĆ
Zestaw zawiera produkty spełniające różne funkcje. Co więcej, technologia
bezprzewodowa pozwala na wyeliminowanie kabli, co przekłada się na
wygodniejszą i bardziej uporządkowaną bazę ładującą.

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA
Technologia bezprzewodowa to jedna z najnowszych innowacji w oświetleniu
miejsca pracy i umożliwia łatwe ładowanie instrumentów.

- Cechy przegubowej lampy inspekcyjnej 1838SW:
• Dwa źródła światła:
z przodu: LED COB, 3 jasności świecenia: 250 - 500 -1000 lumenów
punktowe (w górnej części): LED SMD, 200 lumenów
• Akumulator 3.6V 3.350mAh Li-ion
• 2 tryby ładowania: bezprzewodowo z ładowarką 1839BRW
poprzez port USB-C
• Czas ładowania: 6,5h przy ładowaniu bezprzewodowym
4,5h poprzez USB-C
• Czas pracy na 1 ładowaniu: główne: 3-5h
punktowe (górne): 7h
• Wskaźnik naładowania 3-LED
• Podstawa z możliwością obrotu o 180°
• Obudowa z antypoślizgowej gumy
• Dwa ruchome haki
• magnesy w podstawie i z tyłu obudowy
• IP65
• IK0

Cechy latarki czołowej 1836AW:
• Dwa źródła światła:
Przód: 3 intensywności świecenia LED COB 30 - 200 - 400 lumenów
W górnej części (punktowe): LED COB, 400 lumenów
• Akumulator-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh

n. 1838SW: Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa
n. 1836AW:
n. 1839BRW:


