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Umožňuje jednoduchým a řízeným postupem provádět mytí (výměnu oleje) všech
automatických převodovek.
Zabraňuje škodám způsobeným opotřebením oleje v automatických
převodovkách, čímž snadno a rychle zabraňuje typickým poruchám, včetně:
nadměrného hluku převodovky, zablokování ozubených kol, náhlého zařazení
rychlostního stupně a dlouhou dobu řazení.

SPECIFIKACE FUNKCÍ
Automatický provoz
Postupný průvodce s integrovanou databází
Vyvažované množství vstřikovaného oleje se stejným množstvím vyčerpaného
oleje, čímž se zajistí, že systém vždy obsahuje správné množství oleje
Průtokoměr pro vizuální kontrolu množství oleje
Tisk záznamů každé operace

AUTOMATICKÉ SPECIFIKACE
Injekční rozpouštědlo (volitelné)
Systém čištění převodovky
Vypouštění oleje z jímky
Vypouštění oleje z konvertoru
Vstřikování oleje do konvertoru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napájení: 230 V 50 Hz
Podsvícený průzor se 2 bílými LED diodami
2 elektronické váhy
Elektronické váhy, rozlišení +/- 10 g
Elektronická karta s podsvíceným grafickým displejem

Plně automatické

Obsahuje databázi


