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Позволяет безопасно выполнять весь цикл мойки во всех автоматических
трансмиссиях с помощью простой, управляемой процедуры.

Предотвращает повреждение от износа масла в автоматической коробке
передач, тем самым легко и быстро предупреждая типичные неисправности,
в том числе:

чрезмерный шум в коробке передач, заклинивание передач, внезапное
включение передач, длительное время переключения передач.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоматический режим работы
Пошаговое выполнение процедуры со встроенной базой данных
Сопоставление объема подаваемого масла с объемом удаляемого масла,
что способствует постоянному поддержанию надлежащего объема масла
Расходомер для визуального контроля объема масла
Распечатка отчета по каждой операции

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Подача растворителя (опция)
Промывка системы КПП
Очистка масла от грязи
Удаление масла из конвертера
Подача масла в конвертер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 220 В 50 Гц
LED дисплей с подсветкой
Электронные весы, 2 шт.
Электронные весы, шаг +/- 10 г
Электронная плата с подсвеченным графическим дисплеем

Полностью автоматическая система

включает базу данных


