
Φίλτρο-ρυθμιστής-λαδωτήρι1919FE1/4
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019190200 1919FE1/4 1919 FE1/4-filter-regulator-lubricator 700

• Αρθρωτή μονάδα που αποτελείται από διαχωριστή συμπυκνώματος-φίλτρο και
λαδωτήρι
• Η μονάδα περιλαμβάνει τα εξής: ρυθμιστή πίεσης με μηχανισμό κλειδώματος,
μείκτη μικρονέφους αέρα/λαδιού με ρυθμιστή, πολυκαρβονικά δοχεία με
ημιαυτόματη βαλβίδα απομάκρυνσης νερού, αναλογικό μανόμετρο με διπλή
κλίμακα (bars-psi), στήριγμα

Μέγιστη πίεση
750 l/min

9,5 bar
0,5 - 8,5 barΠίεση λειτουργίας

1/4” GAS BSPTΕισαγωγή/εξαγωγή αέρα
Σπείρωμα μανόμετρου
Μέγιστη διέλευση αέρα

1/8” GAS BSPT

Βάρος
15 cc αέρας / 25 cc λάδι

700 g

5 - 60 °CΘερμοκρασία λειτουργίας
Κατακράτηση φίλτρου
Χωρητικότητα δοχείου

5 micron


