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BETA 19270LS

Chave de impacto reversivel
OIL-LESS, corpo em liga de
aluminio

A Unica aparafusadora de alto binario que néo
necessita de lubrificacdo e que dura quatro vezes
mais do que os modelos convencionais.

www.beta-tools.com

O inovador sistema Oil-less, concebido e projetado
inteiramente em Beta, elimina o risco de falha devido a falta
de lubrificagdo, assegurando que a sua aparafusadora esta
sempre pronta a ser utilizada quando precisa dela.

Especificacdes
VELOCIDADE: 8000 rpm

BINARIO MAX.: 1750 Nm
CAPACIDADE DO

PARAFUSO CI 8.8: M24 @ 36 mm
CAPACIDADE DO

PARAFUSO Cl 12.9: M20 @ 30 mm
PRESSAO DE

TRABALHO: 6.2 bar
CONSUMO MEDIO DE g
ENTRADA DE AR: 1/4" GAS

@ INTERNO DO TUBO: 10 mm

Certificacdes e normas: CE mw

Carateristicas

Poténcia excecional e vida util até 4 vezes mais longa em comparagdo com uma aparafusadora convencional, mesmo sem
lubrificacédo.

TECNOLOGIA SEM OLEO
Gracgas a nossa tecnologia avangada com patente pendente, a aparafusadora sem 6leo funciona perfeitamente sem necessidade
de dleo, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de manutengdo e aumentando a eficiéncia.

MECANISMO DE DOIS PERCUTORES
O dispositivo de impacto duplo torna-a particularmente util para trabalhos que requerem um binario elevado e uma utilizagéo
intensiva.

SUPER PODEROSO
Com uma transmissédo de binario elevado, € perfeita para qualquer aplicagao.

ALINHAMENTO MICROMETRICO

Os componentes internos, feitos de materiais autolubrificantes avancados e montados com alinhamento micrométrico, reduzem
a fricgdo, aumentando significativamente a vida util da aparafusadora, sem necessidade de adicionar 6leo.

Digitalize o c6digo QR para aceder ao separador web
Especificacdes, suportes e documentagcdo num
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BETA 19270LS

Chave de impacto reversivel OIL-LESS,

corpo em liga de aluminio

e

INOVACAO SEM OLEO

A aparafusadora sem o6leo dura 4
vezes mais sem necessidade de
lubrificacao.

ALAVANCA DE INVERSAO
TRASEIRA

Trés niveis de poténcia diferentes
para aparafusar e um para
desaparafusar.

L
ORIFICIO DE SAIDA DE AR
Saida de ar na parte inferior do
punho para ndo influenciar as
accgdes do operador.
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ALINHAMENTO MICROMETRICO
Os componentes autolubrificantes
montados com precisdo reduzem
a friccdo e prolongam a vida util da
aparafusadora sem necessidade
de adicionar dleo.

ERGONOMICA

Punho moldado anti-vibracdo
revestido a borracha para reduzir o
esforco da mao durante a
utilizagcdo e garantir um maior
conforto

www.beta-tools.com

Vantagens e beneficios

operacionais

ESTRUTURA DE TRABALHO
Aparafusador quadrado de 1/2"
para mangas de maquina
resistentes ao esforco e de alto
desempenho.

Digitalize o c6digo QR para aceder ao separador web
Especificacdes, suportes e documentagcdo num
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BETA 19270LS

Chave de impacto reversivel OIL-LESS, Ficha Técnica
corpo em liga de aluminio
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Especificacdes Dimensdes
VELOCIDADE: 8000 rpm
BINARIO MAX.: 1750 Nm
CAPACIDADE DO

PARAFUSO CI 8.8: M24 @ 36 mm
CAPACIDADE DO

PARAFUSO Cl 12.9: M20 @ 30 mm
PRESSAO DE

TRABALHO: 6.2 bar
CONSUMO MEDIO DE g iy
ENTRADA DE AR: 1/4" GAS

@ INTERNO DO TUBO: 10 mm

Certificacdes e normas: CE w

Referéncias

L H S Mi [}
= Art. mm mm mm R " kg
019270010 19270LS 207 188 4l 1/4" GAS 112 25
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