
Sarokcsiszoló Ø 125 mm korongokhoz1956 125-1400W



 art.

019560125 1956 125-1400W

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám
Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért
A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

Fő jellemzők
• Véletlen beindítás elleni védelem
• Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú
• Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
• Tengelyzár a gyors korongcseréhez
• Tengelyreteszelő kapcsoló
• A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
• Szervizkulccsal szállítva

 2,5 kg

Műszaki adatok
• Felvett teljesítmény: 1400 W
• Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
• Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm
• Üresjárati fordulatszám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc
• Felfogóméret: M14
• Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
• Súly: 2,5 kg


