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• Motor digital BRUSHLESS
Desempenho significativamente melhorado: aumento de potência, redução do
consumo de energia, vida útil prolongada do motor, fonte de alimentação
melhorada
a partir do botão
• 3 modos de operação: perfuração, aparafusamento e perfuração de impacto
• Compacto: não mais que 210 mm de comprimento
• Alça ergonômica antiderrapante
• Chave seletora, modos de aparafusar-desparafusar-travar (para transporte)
• Caixa de engrenagens feita inteiramente de metal
• Luz LED integrada para trabalhar em condições de pouca visibilidade
• Clipe para cinto (lado direito/esquerdo)
• Alça lateral adicional para operação de alto torque
• Fornecido em caixa rígida com 2 baterias de íon de lítio (4 Ah) e carregador
rápido (80 min)
Principais características:
• Máx. torque: 80 Nm
• Ajuste de torque de 20 posições
• Mandril automático de metal de 13 mm
• Dupla velocidade mecânica com engrenagens de aço (0-450/1600 rpm)
• Máx. diâmetro de perfuração em madeira: 55 mm
• Máx. diâmetro de perfuração em metal: 13 mm
• Máx. diâmetro de perfuração em alvenaria: 13 mm

 5,5 kg

 490x370x125 mm


