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BETA 1984 20V/1200BMC

Clé a chocs Brushless réversible,
20V avec entrainement 1/2" -
1200 Nm (corps de la machine

Certifications et normes

C€

Caractéristiques

Visseuse a chocs 1200 Nm : idéale pour les applications nécessitant un couple élevé.

EFFICACITE
Grace a son couple élevé, cet outil permet de visser et dévisser rapidement des boulons, réduisant ainsi
considérablement le temps de travail.

VERSATILITE
Extrémement polyvalente, la visseuse est idéale pour de multiples tdches de maintenance, et pas seulement dans
I'atelier.

FIABILITE
Gréce a la fonction Autostop, les écrous ou les boulons ne sont pas endommagés : la visseuse applique un couple
maximal jusqu'a ce que I'écrou soit completement dévissé, puis s'arréte automatiquement.

MOTEUR BRUSHLESS DUREE DE VIE PLUS LONGUE EXTRA CONFORT

Le moteur brushless offre plus La boite de vitesses Poignée antidérapante

de puissance, une entierement métallique garantit ergonomique pour un plus
consommation d'énergie une excellente qualité de grand confort de travail.
réduite, une durée de vie fabrication et une longue durée

prolongée du moteur, un de vie de la visseuse.
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Scannez le code QR pour accéder a l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.
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