
Αναστρεφόμενο κρουστικό κλειδί, 20V, ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ, με οδηγό 1/2" -
1200 Nm (σώμα μηχανής)1984 20V/1200BMC



 art.

019840911 1984

Ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ροπή.

• 3 διαφορετικές ρυθμίσεις ροπής και στροφών στη λειτουργία βιδώματος
• Ροπή ξεβιδώματος έως 1200 Nm
• Μέχρι 1700 Nm μέγιστη ροπή στρέψης

• Ψηφιακός κινητήρας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση: αυξημένη ισχύς, μειωμένη κατανάλωση

ενέργειας, παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα, βελτιωμένη τροφοδοσία
ρεύματος
• Οδηγός 1/2" αρσενικός με δακτύλιο συγκράτησης
• Κτυπηματα ανα λεπτο 0-2.200 (BPM)
• Κιβώτιο ταχυτήτων εξ ολοκλήρου μεταλλικό
• Εργονομική αντιολισθητική λαβή
• Επιλογέας, λειτουργίες βιδώματος-ξεβιδώματος-κλειδώματος (για μεταφορά)
• Ενσωματωμένη λυχνία LED για εργασία σε συνθήκες κακής ορατότητας
• Κλιπ ζώνης (δεξιά/αριστερή πλευρά)
• Παραδίδεται σε κασετίνα, χωρίς μπαταρίες και φορτιστή

Σφίξιμο
Διατίθενται 3 ρυθμίσεις ροπής και στροφών (χαμηλή - μεσαία - υψηλή):
1: 350 Nm, 800 rpm
2: 600 Nm- 1400 rpm
3: 900 Nm- 1600 rpm

Ξεσφίξιμο
1: 1200 Nm: το κρουστικό κλειδί εφαρμόζει τη μέγιστη ροπή χωρίς διακοπή
(ελεύθερο ξεβίδωμα)
2: 1200 Nm - Αυτόματη διακοπή: το κρουστικό κλειδί εφαρμόζει τη μέγιστη ροπή
μέχρι να ξεβιδωθεί πλήρως το παξιμάδι και στη συνέχεια σταματά αυτόματα
(ξεβίδωμα με απλή κρούση)

 4,7 kg

 490x370x125 mm

Coppia max in serraggio (Nm)
1/2" quadro

350 / 600 / 900
1200Coppia max in disserraggio (Nm)

20VTensione batteria
Capacità batteria
Attacco

6,0 Ah

2,9 kgPeso senza batteria


