
Clé à chocs réversible Brushless 20V, avec entraînement 1/2" - 600 Nm (corps de
la machine fourni sans batterie)1984 20V/600BMC



 art.

019840907 1984

• 3 réglages de couple différents en mode vissage
• Jusqu'à 600 Nm de couple en mode dévissage

• Moteur Brushless aux performances considérablement améliorées : puissance
accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée,
commande électrique améliorée à partir du bouton
• Carré mâle 1/2" avec bague de retenue de douille
• Carter d'engrenage entièrement en métal
• Poignée ergonomique antidérapante
• Sélecteur modes vissage-dévissage-verrouillage (pour le transport)
• Éclairage LED intégré pour travailler dans des conditions de mauvaise visibilité
• Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche)
• Livrée dans un coffret rigide, sans piles ni chargeur

Couples
3 réglages de couple (faible - moyen - fort) disponibles) :
1 : 200 Nm ; 1000 tr/min
2 : 350 Nm ; 1500 tr/min
3 : 550 Nm ; 1800 tr/min

Desserrage
1 : 600 Nm : la clé à chocs applique le couple maximum sans arrêt (dévissage
libre)
2 : 600 Nm - Autostop : la clé à chocs applique le couple maximum jusqu'au
dévissage complet de l'écrou, puis s'arrête automatiquement (dévissage en un
seul coup)

 4,4 kg

 490x370x125 mm


