
18V-bürstenloser Impuls-Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf1984/18QM

 
Bürstenloser Digital-Motor: Bietet eine bemerkenswerte Leistungssteigerung, wie
zum Beispiel: höhere Leistung, weniger Energieverbrauch, lange Nutzzeit des
Motors, äußerste Kompaktheit, verbesserte Leistungsdosierung durch
Drucktaste.
- 5Ah-Batterien mit Ladeanzeige
- Ultrakompakt: nur 196 mm lang
- Außenvierkantantrieb 1/2" mit Hülsenklemmring
- Gürtelclip rechts/links
- 3-fache LED Frontbeleuchtung
- Getriebekasten komplett aus Metall
- Wählschalter Eindrehen-Ausdrehen-Sperre (für den Transport)
- Rutschfester ergonomischer Griff
- 3-facher Eigenschutz der Batterie (Thermo- und Überlastschutz sowie
Überwachung der eventuellen Ladungsunterschiede unter den Zellen) bietet eine
höhere Sicherheit und garantiert so hohe Leistungen auf lange Zeit
4 wählbare Modi:
1: 270Nm; 1400 RPM
2: 360Nm; 2000 RPM
3: 450Nm; 2750 RPM
A: 450Nm Autostop - Bis der Schlagschrauber eine Freilauf-Umdrehung erkennt,
legt er das/die maximale Drehmoment/Drehzahl an (450Nm; 2750 RPM).
Wenn die Mutter den Endanschlag erreicht und nicht mehr dreht, dreht der
Schlagschrauber noch für 1 Sekunde mit maximalem Drehmoment, dann stellt er
sich auf die niedrigste Geschwindigkeit, um die Mutter nicht zu beschädigen
- Geliefert im Hartschalenkoffer mit Sechskant-Einsatzaufnahmeadapter 1/4", 2
Lithium-Ionen-Batterien 5 Ah und Schnellladegerät (80 Min)

 2,3 kg

Im Vergleich zu den herkömmlichen Druckluftpistolen hat er einen minimalen
Luftaustritt, damit kein Staub aufgewirbelt wird und keine in der Nähe befindlichen
Teile weggeblasen werden.
Äußerst leise.


