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• Motor digital BRUSHLESS
Desempenho notavelmente aprimorado, incluindo: maior potência, redução do
consumo de energia, maior vida útil do motor, melhor injeção de potência a partir
do botão
• Caixa de engrenagens feita inteiramente de metal;
• Alça ergonômica antiderrapante;
• Acionamento macho quadrado de 1/2" com anel de retenção da bucha;
• Reversível;
• Rotação direita/esquerda com botão de segurança (para transporte);
• Luz LED integrada para condições de pouca visibilidade;
• Indicador LED de nível de carga da bateria;
• Clipe para cinto (lado direito/esquerdo).

Aperto:
Três configurações diferentes de torque e RPM podem ser selecionadas (baixo -
médio - alto):
1: 200Nm; 900 RPM
2: 350Nm; 1.600 RPM
3: 550Nm; 1.900 RPM

Soltura:
1: 600 Nm: a chave de impacto aplica torque máximo em modo contínuo
(desaparafusamento livre)
2: 600 Nm - Função de parada automática: a chave de impacto aplica o torque
máximo até que a porca seja totalmente desaparafusada e então para
automaticamente (desparafusamento único)

Fornecido num prático estojo rígido completo com 2 baterias de íons de lítio (4
Ah) e carregador rápido.

 6,3 kg

 490x370x125 mm

Máx. torque de aperto (Nm)
1/2" square

200 / 350 / 550
600Máx. torque de soltura (Nm)

20 VVoltagem da bateria
Capacidade de carga
Quadra

4.0 Ah

2.3 kgPeso sem bateria


