
sada 55 nástrojů pro lodní údržbu, s pouzdrem2051N

 art.

020510225 2051N

• vyrobeno z polypropylenu odolného proti nárazům

 585x393x92 mm -  9 kg

n. 8 42: kombinované klíče 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
n. 3 55AS: 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"
n. 9 96/SC9: inbusové šestihranné klíče  1,5÷10 mm
n. 1 111E: Stavitelný klíč 200 mm
n. 6 920A: 1/2" šestihranné nástrčné klíče   10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
n. 5 920AS: 1/2” dvanáctihranné hlavice   7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8”
n. 1 920/22: 1/2” prodloužení 255 mm - 1/2 - 1/2
n. 1 920/25: 1/2” univerzální kloub 1/2 - 1/2
n. 1 920/42: 1/2” posuvná rukojeť tvaru T 1/2
n. 1 920/55: 1/2” reverzibilní ráčna  1/2
n. 2 956C: hlavice na zapalovací svíčky  1/2 - 16 - 20,8 mm
n. 1 1048BM: kleště sikovky, krokový posun, rukojeti ze dvou různých materiálů 250 mm
n. 1 1084BM: Robustní boční štípací kleště  160 mm
n. 1 1128BMX: nůžky pro elektrikáře, rovné břity 145 mm
n. 1 1150BM: kombinované kleště  180 mm
n. 1 1166BM: Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem  160 mm
n. 4 1201E: plochý šroubovák  3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
n. 2 1202E: křížový šroubovák Phillips®  PH1x80 - PH2x100 mm
n. 1 1390: palička s měkkým čelem Ø 35 mm
n. 1 1490/2: páskové klíče na olejové filtry ø max 240 mm
n. 1 1737: Mosazný drátěný kartáč 145 mm
n. 1 1778X:
n. 100 BMN1436: stahovací nylonové pásky, černé a odolné proti UV 3,6 x 140 mm
n. 1 BMESB1925NE: 25 m


