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Caballete delantero para moto con capacidad de
carga de hasta 200 kg, completo con deslizadores
de rodillo y de cono para una maxima versatilidad de
uso.

El bastidor de acero con recubrimiento de polvo, las ruedas
de PVC que no dejan marcas y el asa con recubrimiento de
PVC confieren a este caballete un alto rendimiento y una
gran calidad

ALTA CAPACIDAD
Soporta hasta 200 kg para un uso practico y seguro incluso con las motos mas pesadas.

DURABILIDAD
La estructura de acero de alta calidad garantiza una gran durabilidad a lo largo del tiempo.

VERSATILIDAD
Los deslizadores en V y en L hacen que este caballete sea adecuado para multiples tipos de motos.

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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BETA 3041N

caballete delantero ajustable Ventajas y beneficios operativos

MANILLAR RECUBIERTO MOVIMIENTO SUAVE PROIECC|ON CONTRA

El mango recubierto de PVC Las 4 ruedas de PVC que no dejan ARANAZOS )

proporciona un agarre seguro y huellas garantizan un transporte Las ba;es de apoyo a?r'wtlchoque

estable durante su uso. facil y la estabilidad del caballete. garantizan la proteccion de la
estructura del caballete durante el
trabajo.

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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Referencias

030410003 3041N

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaiia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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