
Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση τροχών χειροκίνητης περιστροφής, φορητή3070BE/K



 art.

030700250 3070BE/K

Ζυγοστάθμιση με μικροεπεξεργαστή χειροκίνητης περιστροφής (χωρίς κινητήρα)
για ζυγοστάθμιση τροχών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας σιδήρου ή κράματος

- συμπαγής και εύκολη στη μεταφορά, για χρήση σε γκαράζ, φορτηγά ή
συνεργεία
- μπορεί να τοποθετηθεί σε πάγκο εργασίας ή σε τοίχο
- το λογισμικό περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα διόρθωσης ζυγοστάθμισης,
ανάγνωση θέσεων με κολλητικά βάρη (ALUS), βάρη κρυμμένα πίσω από ακτίνες
(SPLIT) και βελτιστοποίηση ζυγοστάθμισης
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περιστρεφόμενη υποστήριξη BETA 3070BE/S
(προαιρετικά)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
- εύκαμπτος βαθμονομημένος χάρακας
- παξιμάδι δαχτυλιδιού με χειροτροχό και 3 κώνους Ø 45 ÷ 110 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τροφοδοσία: 115-230V AC o 12-24V DC
Μέγιστη. απορροφώμενη ισχύς: 0,15 kW
Ταχύτητα ζυγοστάθμισης: 100 rpm
Ακρίβεια μέτρησης: 1 g
Πλάτος ζάντας: 1,5 "÷ 20" (40 ÷ 510 mm)
Μέγιστη διάμετρος τροχού: 75 cm

στιβαρή και φορητή


