
BBBBEEEETTTTAAAA 333388886666AAAA
αααανννναααασσσσττττρρρρεεεεφφφφόόόόμμμμεεεενννναααα κκκκλλλλεεεειιιιδδδδιιιιάάάά
σσσσωωωωλλλλήήήήννννωωωωνννν μμμμεεεε ααααλλλλυυυυσσσσίίίίδδδδαααα,,,, ββββααααρρρρέέέέοοοοςςςς
ττττύύύύπππποοοουυυυ

Βαρέως τύπου αναστρέψιμα σωληνογυάλια με αλυσίδα.

ΑΑΑΑΝΝΝΝΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΙΙΙΙΚΚΚΚΑΑΑΑ
Βέλτιστη απόδοση και στις δύο κατευθύνσεις (δεξιά/αριστερά) χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση.

ΕΕΕΕΛΛΛΛΑΑΑΑΧΧΧΧΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗ ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΑΑΑΑ
Υψηλή μετάδοση ροπής λόγω της επίδρασης του μοχλού που μεγιστοποιείται από το μήκος του βραχίονα.

Αλυσίδα που χαρακτηρίζεται
από σύνδεσμο ικανό να
αντέξει τις πιο σοβαρές
καταπονήσεις

ΣΣΣΣΤΤΤΤΕΕΕΕΡΡΡΡΕΕΕΕΑΑΑΑ ΑΑΑΑΛΛΛΛΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΔΔΔΔΑΑΑΑ

Τμήμα που βελτιστοποιεί τη
λαβή του εργαλείου και την
εφαρμογή δύναμης στο
εργαλείο.

ΣΣΣΣΩΩΩΩΛΛΛΛΗΗΗΗΝΝΝΝΟΟΟΟΕΕΕΕΙΙΙΙΔΔΔΔΈΈΈΈΣΣΣΣ ΤΤΤΤΜΜΜΜΉΉΉΉΜΜΜΜΑΑΑΑ
ΒΒΒΒΡΡΡΡΑΑΑΑΧΧΧΧΊΊΊΊΟΟΟΟΝΝΝΝΑΑΑΑΟ πείρος στην κεφαλή

επιτρέπει την περιστροφή της
αλυσίδας προς τα εμπρός και
προς τα πίσω διευκολύνοντας
τις ενέργειες σύσφιξης και
αποσύνδεσης.

ΠΠΠΠΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΡΡΡΡΕΕΕΕΦΦΦΦΌΌΌΌΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗ ΚΚΚΚΕΕΕΕΦΦΦΦΑΑΑΑΛΛΛΛΉΉΉΉ
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003860001 386A/1 4” gas

115 mm
900 63 12 7,1

003860002 386A/2 6” gas
168 mm

900 63 22

003860005 386A/5 8” gas
220 mm

1100 80 22 16

003860006 386A/6 12” gas
324 mm

1300 80 22 17,5
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Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.


