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Łatwiejsza i bezpieczniejsza praca: dostęp ze
wszystkich stron z obszarem roboczym wolnym od
przeszkód, bez konieczności odczepiania roweru.

Imadło jednoramienne z możliwością obrotu do 180° i
udźwigiem do 35 kg. Napędzany silnikiem elektrycznym 24
V system umożliwia pionowy zasięg 92 cm. Idealne do
konserwacji rowerów elektrycznych i tradycyjnych.

CCCCeeeerrrrttttyyyyffffiiiikkkkaaaattttyyyy iiii nnnnoooorrrrmmmmyyyy::::

Zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane we Włoszech.
WWWWYYYYPPPPRRRROOOODDDDUUUUKKKKOOOOWWWWAAAANNNNEEEE WWWWEEEE WWWWŁŁŁŁOOOOSSSSZZZZEEEECCCCHHHH

Dostępne w wersji wolnostojącej lub podłogowej, dostosowuje się do każdej przestrzeni roboczej, gwarantując bezpieczeństwo i
solidność podczas użytkowania.

SSSSTTTTAAAABBBBIIIILLLLNNNNAAAA KKKKOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUKKKKCCCCJJJJAAAA IIII EEEELLLLAAAASSSSTTTTYYYYCCCCZZZZNNNNYYYY MMMMOOOONNNNTTTTAAAAŻŻŻŻ

Siłownik liniowy zasilany napięciem 24 V gwarantuje płynny i precyzyjny skok do 92 cm, regulowany za pomocą sterowania
ręcznego.

EEEELLLLEEEEKKKKTTTTRRRRYYYYCCCCZZZZNNNNIIIIEEEE SSSSTTTTEEEERRRROOOOWWWWAAAANNNNYYYY RRRRUUUUCCCCHHHH PPPPIIIIOOOONNNNOOOOWWWWYYYY

Dzięki obrotowemu ramieniu i imadłu możliwa jest swobodna praca ze wszystkich stron roweru bez konieczności jego
odczepiania lub zmiany położenia.

SSSSWWWWOOOOBBBBOOOODDDDAAAA RRRRUUUUCCCCHHHHUUUU

CCCCeeeecccchhhhyyyy
Zaprojektowane z myślą o optymalizacji każdego etapu konserwacji rowerów elektrycznych i konwencjonalnych, zapewnia
stabilność, swobodę ruchu i łatwość użytkowania.
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Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



Obrotowe ramię i imadło obrotowe
umożliwiają wygodny dostęp do
każdej strony roweru.

PPPPEEEEŁŁŁŁNNNNYYYY DDDDOOOOSSSSTTTTĘĘĘĘPPPP DDDDOOOO RRRROOOOWWWWEEEERRRRUUUU
System mocowania chroni ramę
roweru podczas mocowania,
zapobiegając zarysowaniom lub
uszkodzeniom.

IIIIMMMMAAAADDDDŁŁŁŁOOOO ZZZZ GGGGUUUUMMMMOOOOWWWWĄĄĄĄ PPPPOOOOWWWWŁŁŁŁOOOOKKKKĄĄĄĄ

Podnoszenie i opuszczanie jest
kontrolowane przez siłownik
liniowy zasilany silnikiem 24 V.
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Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
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CCCCeeeerrrrttttyyyyffffiiiikkkkaaaattttyyyy iiii nnnnoooorrrrmmmmyyyy::::

Karta techniczna

WWWWyyyymmmmiiiiaaaarrrryyyy
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Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
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