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BETA 429FC

Macho de roscar HSS-CO 5%
para agujeros ciegos gruesos

Los machos de alta calidad ofrecen resistenciay
rendimiento sostenido para superar los retos de los Py

materiales metalicos mas duros. W'
Su disefo es especialmente eficaz para evitar la formacion - 8 3+10mm
de rebabas y facilitar la evacuacién de virutas en

operaciones de mecanizado profundas y complejas. 77

@12+14 mm

L

Certificaciones y normas: ISO 529

Caracteristicas

BETA 429FC esta optimizado para agujeros ciegos en metales duros y garantiza cortes limpios y una mayor vida util de la
herramienta incluso en condiciones extremas.

EXPULSION RAPIDA DE VIRUTAS
La geometria de la ranura y el angulo de hélice estan optimizados para una rapida expulsién de la viruta, lo que evita la
acumulacién y reduce el riesgo de rotura del macho.

RENDIMIENTO SUPERIOR EN ENTORNOS EXTREMOS
La aleacion HSS-Co 5% garantiza un excelente rendimiento incluso en las condiciones mas exigentes, mejorando
significativamente la resistencia al calor, ideal para el mecanizado de alta velocidad.

VERSATILIDAD OPERATIVA
Adecuados para una amplia gama de aplicaciones y materiales, desde pequefios talleres hasta grandes empresas de fabricacién,
jdesde materiales mas blandos hasta mas resistentes!

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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Ventajas y beneficios operativos

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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Ficha técnica

Certificaciones y normas: ISO 529
Referencias
s Art. M n:n mI-m nl?:n :
004290103 429FC 3 3x0,5 2,7 56 1 6
004290104 429FC 4 4x0,7 34 63 13 9
004290105 429FC 5 5x0,8 49 70 16 14
004290106 429FC 6 6x1 49 80 19 16
004290108 429FC 8 8x1,25 6,3 90 22 33
004290110 429FC 10 10x1,5 8,0 100 24 54
004290112 429FC 12 12x1,75 7,0 110 28 61
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