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BETA 429FC

machos mecéanicos para furos cegos passo
largo em HSS-CO 5%
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Certificacbes e Normas
ISO 529

Carateristicas
O BETA 429FC é optimizado para furos cegos em metais duros e garante cortes limpos e uma vida util prolongada
da ferramenta, mesmo em condicdes extremas.

EJECCAO RAPIDA DE APARAS
A geometria da ranhura e o angulo da hélice sdo optimizados para uma rapida ejecdo da apara, evitando a
acumulacédo e reduzindo o risco de rutura da derivagéao.

DESEMPENHO SUPERIOR EM AMBIENTES EXTREMOS
A liga HSS-CO 5% assegura um excelente desempenho mesmo nas condi¢des mais exigentes, melhorando
significativamente a resisténcia ao calor, ideal para maquinacéo a alta velocidade.

VERSATILIDADE OPERACIONAL
Adequados para uma vasta gama de aplicagdes e materiais, desde pequenas oficinas a grandes empresas de
fabrico, desde materiais mais macios a materiais mais resistentes!
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Certificagcdes e Normas

ISO 529
Referéncias

z v . u :
004290103 429FC 3 3x0,5 2,7 56 11 6
004290104 429FC 4 4x0,7 34 63 13 9
004290105 429FC 5 5x0,8 4.9 70 16 14
004290106 429FC 6 6x1 49 80 19 16
004290108 429FC 8 8x1,25 6,3 90 22 33
004290110 429FC 10 10x1,5 8,0 100 24 54
004290112 429FC 12 12x1,75 7,0 110 28 61
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