
Llave combinada con una boca fija y otra de estrella en ángulo, cromada42

DIN 3113 UNI-ISO 7738
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000421005 42 5,5 5,5x5,5 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421006 42 6 6x6 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421007 42 7 7x7 105 17,3 11,1 3,6 5,8 16
000421008 42 8 8x8 116 19,2 12,6 3,9 6,4 21
000421009 42 9 9x9 127 21,2 14,1 4,2 6,9 27
000421010 42 10 10x10 137 23,1 15,4 4,5 7,3 34
000421011 42 11 11x11 148 25,1 16,8 4,8 7,7 43
000421012 42 12 12x12 158 27,3 18,2 5,1 8,1 52
000421013 42 13 13x13 169 29,1 19,6 5,6 8,8 64
000421014 42 14 14x14 180 31,2 21,0 5,7 9,0 76
000421015 42 15 15x15 190 33,1 22,4 6,0 9,4 88
000421016 42 16 16x16 201 35,0 23,8 6,3 10,0 104
000421017 42 17 17x17 212 36,8 25,2 6,8 10,5 125
000421018 42 18 18x18 222 39,0 26,7 7,0 11,1 139
000421019 42 19 19x19 233 41,0 28,0 7,5 11,8 159
000421020 42 20 20x20 243 43,0 29,4 7,7 12,3 185
000421021 42 21 21x21 254 45,0 30,7 7,9 12,7 204
000421022 42 22 22x22 264 47,0 32,2 8,3 13,2 226
000421023 42 23 23x23 275 49,0 33,5 8,5 13,7 251
000421024 42 24 24x24 285 50,9 34,9 8,7 14,0 277
000421025 42 25 25x25 296 52,6 36,2 8,7 14,2 307
000421026 42 26 26x26 307 55,0 37,6 8,9 14,6 339
000421027 42 27 27x27 317 56,9 39,0 9,1 15,0 371
000421028 42 28 28x28 328 58,9 40,3 9,3 15,4 405
000421029 42 29 29x29 338 60,9 41,9 9,5 15,7 445
000421030 42 30 30x30 349 62,8 43,0 9,7 16,0 481
000421032 42 32 32x32 370 66,8 45,7 10,1 16,6 560
000421034 42 34 34x34 391 70,9 48,5 10,5 17,2 650
000421035 42 35 35x35 412 74,8 51,3 10,7 18,0 761
000421036 42 36 36x36 412 74,8 51,3 10,7 18,0 746
000421038 42 38 38x38 433 78,8 54,0 11,3 18,7 857
000421041 42 41 41x41 465 84,8 58,0 12,0 19,5 1034

La nueva llave combinada Beta 42 tiene un diseño ergonómico que la hace
manejable y fácil de usar en cualquier espacio. La calidad de los materiales
seleccionados y las técnicas de fabricación empleadas dan como resultado un
producto altamente fiable y duradero. El niquelado-cromado garantiza una gran
resistencia a la corrosión. El tratamiento térmico aplicado confiere a la llave un
alto grado de resistencia, por lo que, incluso en caso de uso indebido, la llave se
deformará, evitando roturas repentinas y garantizando la máxima seguridad.

Características:
• Polígono inclinada 15° para reducir el ángulo de giro
• Polígono inclinado 15° respecto al eje para facilitar el agarre de la llave cuando
el espacio es limitado
• Mayor longitud de la llave que el estándar del mercado, lo que permite alcanzar
pares de apriete elevados con menos esfuerzo
• Grosor de la llave reducido al mínimo para facilitar la operación incluso en
espacios reducidos
• Fabricada en acero aleado
• Conforme a las normas UNI-ISO 7738 y DIN3113


