
Der Drehmomentvervielfältiger Beta 567-5R/VB ermöglicht das
Erreichen von sehr hohen Drehmomenten zur Verwendung in den
folgenden Bereichen: Schiffsbauindustrie, Luftfahrtindustrie,
Raffinerien, Schwerindustrie und Nutrzfahrzeugindustrie.

Eigenschaften:
• Eingangsvierkant: 1/2"
• Ausgangsvierkant: 1”1/2, mit Reaktionsarm
• Übersetzungsverhältnis: 135:1
• Mit Rücklaufsperre
• Max. Drehmoment: 9500 Nm (= max. 70 Nm, im Eingang)
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005670615 567-5R/VB 9500 950 7000 1/2 1"1/2 184 210 155 350 32,4

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

DDDDrrrreeeehhhhmmmmoooommmmeeeennnnttttvvvveeeerrrrvvvviiiieeeellllffffäääällllttttiiiiggggeeeerrrr,,,, ffffüüüürrrr lllliiiinnnnkkkkssss---- uuuunnnndddd rrrreeeecccchhhhttttssssggggäääännnnggggiiiiggggeeeennnn AAAAnnnnzzzzuuuugggg,,,, VVVVeeeerrrrvvvviiiieeeellllffffäääällllttttiiiigggguuuunnnngggg 111133335555::::1111,,,, mmmmiiiitttt
RRRRüüüücccckkkkllllaaaauuuuffffssssppppeeeerrrrrrrreeee,,,, iiiimmmm KKKKooooffffffffeeeerrrr 555566665555VVVVVVVV----BBBB555566667777----5555RRRR////VVVVBBBB

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem
Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm


