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Manutenção industrial

n. 6 31: saca-troços Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
n. 1 32: punção de bico Ø 3 mm
n. 1 35: escopros planos 200 mm
n. 26 42/S26: chaves mistas 6÷32 mm
n. 12 55/S12: chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm
n. 9 96N/SC9: chaves macho hexagonal  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
n. 1 111E: Chave ajustável 300 mm
n. 13 920A/SB13: chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2"  10÷22 mm
n. 1 920/21: extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm
n. 1 920/22: extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm
n. 1 920/25: cardan com quadras macho e fêmea de 1/2"
n. 1 920/42: cabo T corrediço, quadra de 1/2"
n. 1 920/55: roquete reversível, quadra de 1/2" 
n. 1 1048N: alicate de charneira fechada 250 mm
n. 1 1052: alicate de pressão 240 mm
n. 1 1084GBM: alicates de corte diagonal para serviços pesados, punhos em bi-matéria, acabamento industrial  160 mm
n. 1 1122: tesoura articulada, lâminas direitas 250 mm
n. 1 1128BMX: tesoura de electricista
n. 1 1150GBM: alicate combinado para trabalhos pesados, punhos bi-material, acabamento industrial  180 mm
n. 1 1166GBM: alicate de pontas semi-redondas com estrias, extra-longas, punhos bi-material, acabamento industrial  160 mm
n. 8 1260: chaves para parafusos de perfil de fenda  2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
n. 4 1262: chaves para parafusos de perfil Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
n. 1 1370: martelo para mecânico, tipo alemão 500 g
n. 1 1392: martelo anti - recuo com batentes plásticos intermutáveis Ø 40 mm
n. 1 1688A: riscador, extremidades em carboneto de tungsténio
n. 1 1692: fita métrica 5 m
n. 1 1708/20: apalpa - folgas
n. 5 1719BMA...S5: jogo de 5 limas meia-murça, com punhos 200 mm
n. 1 1726BM: serrote com folha de serra bi-metálica
n. 1 1751N: Lata de óleo de pressão 300 cc
n. 1 1771BM: x - acto com lâmina divisível de 18 mm
n. 1 1837F: lâmpada magnética articulada com LEDs de alta luminosidade, em alumínio anodizado robusto, até 500 lúmens


