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Авторемонт

n. 6 38/B6N: комплект из 2 пробойников, 1 керна, 2 плоских долото и 1 узкого зубила в чехле из полиэстра
n. 13 42: комбинированный ключ 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
n. 13 55: рожковый ключ 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm
n. 3 83: ключ гаечный двойной для стартера 11x13 - 14x17 - 19x22 mm
n. 10 96N/B10: шестигранный ключ, угловой  1,5÷12 mm
n. 6 97TTX: торцовый ключ с шестигранником и рукояткой для винтов типа Torx®  T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
n. 2 720: торцовые насадки для ударных гайковертов 1/2”  17 - 19 mm
n. 20 920A: торцовый ключ 1/2"  10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
n. 1 920/21: удлинитель - 1/2" 125 mm
n. 1 920/22: удлинитель - 1/2" 255 mm
n. 1 920/25: шарнир 1/2"
n. 1 920/42: вороток Т-образный 1/2"
n. 1 920/55: реверсивная трещотка 1/2" 
n. 8 952: ключ Т - образный с шарнирной насадкой  7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
n. 1 959: ключ Т - образный с шарнирной насадкой для свечей
n. 1 979: ключ баллонный крестовой  17x19x22x  1/2”
n. 1 1032: плоскогубцы для стопорных колец, для отверстий  180 mm
n. 1 1034: специальные монтажные клещи, для стопорных колец  170 mm
n. 1 1036: плоскогубцы для стопорных колец, для валов  175 mm
n. 1 1038: специальные монтажные клещи, для стопорного кольца валов  175 mm
n. 1 1048N: Клещи переставные 250 mm
n. 1 1052: клещи самоблокирующиеся 240 mm
n. 1 1084GBM:  160 mm
n. 1 1122: двухрычажные ножницы 250 mm
n. 1 1128BMX: ножницы электрика, с прямым лезвием
n. 1 1150GBM:  180 mm
n. 1 1166GBM:  160 mm
n. 8 1260: отвертка для винтов с прямым шлицем  2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
n. 2 1260E: отвертки плоские с шестигранником  10x200 - 12x250 mm
n. 1 1260N: мини-отвертка простая  6,5x30 mm
n. 4 1262: отвертка крестовая с профилем Phillips®  PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
n. 1 1370: молоток немецкого типа 400 g
n. 1 1390: киянка с пластиковой насадкой Ø 35 mm
n. 1 1491: ленточный ключ для масляных фильтров
n. 1 1498: индикатор напряжения 3÷48 V


