
Sada 95 kusů nářadí pro elektrotechnickou údržbu v pěnové podestě, pro box
C355935ET/1MB

 art.

059351332 5935ET/1MB

Elektrotechnická údržba

n. 1 1052: samopojistné kleště 240 mm
n. 1 1370: zámečnické kladivo 500 g
n. 1 1390: palička s měkkým čelem Ø 35 mm
n. 1 1719BMA...Q: střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...P: ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...T: střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...M: střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...R: střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 35: Ploché sekáče, žebrový typ 200 mm
n. 1 1032: kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC  180 mm
n. 1 1034: kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC  170 mm
n. 1 1036: přímé kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 1038: zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 1084BM: Robustní boční štípací kleště  160 mm
n. 1 1150BM: kombinované kleště  180 mm
n. 1 1166BM: Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem  160 mm
n. 9 96BPC/SC9: Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou 
n. 1 1250: šroubováky na přidržování šroubů na šrouby s drážkovanou hlavou 
n. 1 1251: šroubováky na přidržování šroubů na šrouby s křížovou hlavou Phillips® 
n. 1 1253: šíťový zkoušecí šroubovák 
n. 6 943MQ:  5,5-6-7-8-10-13 mm
n. 4 1272MQ:  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
n. 6 1274MQ: šroubováky na drážkované šrouby bez hlavy, 1000V  2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6x150-8x175 mm
n. 31 860MIX/A31: sada 30 bitů s magnetickým držákem s rychlým uvolněním v plastovém pouzdru     
n. 1 850MQ: magnetický držák bitů, izolovaný 
n. 8 55: Oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
n. 1 1048MQ: kleště sikovky, krokový posun 250 mm
n. 1 1082MQ: diagonální štípací kleště 1000V  140 mm


