
Sada 98 kusů nářadí pro opravy automobilů v pěnové podestě, pro box C355935VG/1MB

 art.

059351321 5935VG/1MB

Opravy automobilů

n. 21 42: kombinované klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
n. 8 55: Oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
n. 1 1048N: SIKO kleště s rukojeťmi potaženými PVC 250 mm
n. 4 1260: šroubováky na šrouby s drážkovanou hlavou  3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm
n. 3 1262: šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips®  PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
n. 6 1267TX: nástrčkové adaptéry pro šrouby s hlavou Torx®  T8-T10-T15-T20-T25-T30
n. 9 96BPC/SC9: Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou 
n. 6 96T: zástrčné šestihranné klíče  2-2,5-3-4-5-6
n. 1 1052: samopojistné kleště 240 mm
n. 19 920A: 1/2" šestihranné nástrčné klíče  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
n. 1 920/21: 1/2” prodloužení 125 mm
n. 1 920/22: 1/2” prodloužení 250 mm
n. 1 920/25: 1/2” univerzální kloub
n. 1 920/42: 1/2” posuvná rukojeť tvaru T
n. 1 920/55: 1/2” reverzibilní ráčna 
n. 5 920PE: nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou  5-6-8-10-12 mm
n. 1 1032: kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC  180 mm
n. 1 1034: kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC  170 mm
n. 1 1036: přímé kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 1038: zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 35: Ploché sekáče, žebrový typ 200 mm
n. 1 1084BM: Robustní boční štípací kleště  160 mm
n. 1 1150BM: kombinované kleště  180 mm
n. 1 1166BM: Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem  160 mm
n. 1 1370: zámečnické kladivo 500 g
n. 1 1390: palička s měkkým čelem 35 mm


