
Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Drehmoment- und Winkelanzeige und
Umschaltknarre, zum rechts- (Genauigkeit +/- 2%) und linksgängigen599DGT-AN

   UNI EN 26789

 art. Nm Kgfm lbf.ft 
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005990610 599DGT-AN/10 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 33 413 0,9 0,1
005990620 599DGT-AN/20 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 1,3 0,1

• Anzugsarten: Drehmoment, Winkel, Drehmoment/Winkel
• Doppelanzeige von Annährung und Sperre: Peak-/Track-Mode
• Das Erreichen des voreingestellten Drehmoments/Winkels wird durch
Lichtsignale und ein intermittierendes Tonsignal angezeigt
• Speichern der Anzugsdaten (bis zu 1600 Werte)
• 9 voreinstellbare Drehmoment-/Winkelwerte
• Sicherheitsblockierung der Tasten
• Mögliche Verknüpfung des Schlüssels mit 16 Benutzern mittels Nutzer-ID
• Rückverfolgbarkeit der Anzugsdaten. Die Software ermöglicht das Speichern
von Datum und Uhrzeit, Seriennummer des Werkzeugs, eingestelltem
Anzugswert, erzieltem Wert und die Verknüpfung dieser Daten mit der Nutzer-ID
• Rutschfester Bimaterial-Griff
• Inklusiv: 2 AA Batterien - 1,5V, USB-Kabel und Software


