
Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο, ένδειξη ροπής και γωνίας, με αναστρεφόμενη
καστάνια, δεξιόστροφο (ακρίβεια: ±2%) και αριστερόστροφο (ακρίβεια: ±3%)599DGT-AN

   UNI EN 26789
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005990610 599DGT-AN/10 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 33 413 0,9 0,1
005990620 599DGT-AN/20 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 1,3 0,1

• Τύποι σφιξίματος: ροπή, γωνία, ροπή + γωνία
• Δύο τρόποι μέτρησης: κορυφή και παρακολούθηση
• Φωτεινές ενδείξεις και διακοπτόμενος ήχος ενημερώνουν το χρήστη ότι έχει
επιτευχθεί η προρρυθμισμένη ροπή ή γωνία
• Αποθήκευση στοιχείων σφιξίματος (μέχρι 250 τιμές)
• Μπορούν να προρρυθμιστούν μέχρι 9 τιμές ροπής/γωνίας
• Κλείδωμα ασφαλείας
• Παραμετροποίηση για 16 χρήστες μέσω user ID
• Ιχνηλασιμότητα δεδομένων σφιξίματος. Λογισμικό επιτρέπει αποθήκευση και
συσχέτιση ημερομηνίας και ώρας, σειριακού αριθμού εργαλείου, ρυθμισμένης και
επιτευχθείσας τιμής σφιξίματος με το user ID
• Αντιολισθητική λαβή με διπλό υλικό
• Περιλαμβάνονται: 2 μπαταρίες AA - 1.5V, καλώδιο USB και λογισμικό


