
Электронный динамометрический ключ, вывод данных крутящего момента
и угла, храповый механизм с реверсом, затяжка правой рукой (погрешность:599DGT-AN

   UNI EN 26789

 art. Nm Kgfm lbf.ft 
D

mm
A

mm
L

mm

kg 

005990610 599DGT-AN/10 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 33 413 0,9 0,1
005990620 599DGT-AN/20 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 1,3 0,1

• виды затяжки: крутящий момент, угол, крутящий момент + угол
• стратегия затяжки: крутящий момент + угол
• режим двойного измерения: удержание и отслеживание пиковых значений
• световая индикация и прерывистый звуковой сигнал для информирования
пользователя о достижении предустановленных значений крутящего
момента или угла
• хранение данных по затяжке (до 250 значений)
• до 9 значений предустановленных значений крутящего момента/угла
• границы погрешности устанавливаются по необходимости; при
превышении границ происходит оповещение пользователя
• предохранительная блокировка ключа
• гайковерт может содержать данные до 16 пользователей посредством
уникального ID пользователя
• отслеживаемость данных по затяжке.

Программное обеспечение позволяет хранение и привязку к уникальному
номеру пользователя значений даты и времени, с/н инструмента,
установленных и фактических значений затяжки

• Противоскользящая рукоятка из двух материалов
• В комплекте: 2 батарейка АА 1,5 В, кабель USB и ПО


