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Beta 605DGT/2, určená pro utahování až do 20 Nm, nabízí okamžitou zpětnou vazbu, která zajišťuje přesnost a
spolehlivost při každé operaci.

PPPPŘŘŘŘEEEESSSSNNNNÉÉÉÉ AAAA BBBBEEEEZZZZPPPPEEEEČČČČNNNNÉÉÉÉ
Náš momentový klíč nabízí přesnost momentu ±3 % pro pravotočivé utahování a ±4 % pro levotočivé utahování. To
zaručuje vysokou přesnost a umožňuje bezpečnou práci, protože vás upozorní na dosažení požadovaného
utahovacího momentu.

FFFFUUUUNNNNKKKKČČČČNNNNÍÍÍÍ
Možnost špičkového nebo stopového utažení v Nm, lbf.in., lbf.ft, kgcm.
Napájení 1 x 1,5V baterií AAA (součást dodávky)

PPPPOOOOCCCCKKKKEEEETTTTAAAABBBBLLLLEEEE
Digitální, kompaktní a funkční momentový klíč o délce pouhých 21 cm.

Dosažení nastaveného
krouticího momentu je
signalizováno vizuálně pomocí
LED a akusticky pomocí zvuku.

UUUUPPPPOOOOZZZZOOOORRRRNNNNĚĚĚĚNNNNÍÍÍÍ NNNNAAAA DDDDOOOOSSSSAAAAŽŽŽŽEEEENNNNÍÍÍÍ
KKKKRRRROOOOUUUUTTTTIIIICCCCÍÍÍÍHHHHOOOO MMMMOOOOMMMMEEEENNNNTTTTUUUU Tlačítka pro snadné nastavení

utahovacího momentu, volbu
režimu použití a jednotky
měření, která se má použít.

JJJJEEEEDDDDNNNNOOOODDDDUUUUCCCCHHHHÉÉÉÉ NNNNAAAASSSSTTTTAAAAVVVVEEEENNNNÍÍÍÍ
Čtyřhranný náhon 1/4"
umožňuje použití vnitřních i
šroubovacích nástrčných
hlavic s vložkou.
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006050302 605DGT/2 4÷20 0,4÷2 35÷177 1/4 20 20 210 175 0,01
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Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.
Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
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