
Kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb oldali meghúzáshoz meghúzási
pontosság ± 3%666N

 UNI EN ISO 6789
• 60%-kal nagyobb skála a jobb láthatóság és a gondosabb beállítás biztosítására
• 40%-kal növelt nyomatékbeállítási sebesség
• a markolat és a lencse anyaga ellenáll az autóiparban, az iparban és a
repülésnél használt összes vegyianyagnak
• az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor is el lehet kezdeni a
nyomaték beállítását
• használaton kívül állítsa a nyomatékot a nyomatékkulcs tartomány
legalacsonyabb értékére

A kilincskerék 17, állandó fogású
fogat tartalmaz, amelyek optimális
erőelosztást biztosítanak

60%-kal nagyobb
skála a jobb láthatóság
és a gondosabb
beállítás biztosítására

40%-kal növelt
nyomatékbeállítási
sebesség

A markolat és a lencse anyaga ellenáll az
autóiparban, az iparban és a repülésnél
használt összes vegyianyagnak

Az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs
kioldott állapotát, amikor is el lehet
kezdeni a nyomaték beállítását


