
BBBBEEEETTTTAAAA 666666666666////CCCC11110000XXXX
WWWWiiiieeeeddddeeeerrrraaaauuuuffffllllaaaaddddbbbbaaaarrrreeeerrrr
KKKKlllleeeemmmmmmmmsssscccchhhheeeeiiiinnnnwwwweeeerrrrffffeeeerrrr,,,, 4444
LLLLiiiicccchhhhttttssssttttäääärrrrkkkkeeeennnn,,,, eeeeiiiinnnnsssstttteeeellllllllbbbbaaaarrrr,,,,
Der Satz Beta 666/C10X garantiert Anzugsmomente
bis zu 100 Nm. Komplett mit Zero-Reset-Schlüssel,
Steckschlüsseleinsätzen und Verlängerungen, alles
in einem stabilen Schubladen.
Enthält den Drehmomentschlüssel 666/10X Zero-Reset
(20÷100 Nm) mit 1/2"-Einsatz, Steckschlüssel 920A (10 bis
22 mm), Verlängerungen 920/ (75-125 mm) und
Anschlussstücke 920/15 (1/2'-3/8''). Erhältlich in Bimaterial-
oder Metall-Schubladen für maximalen Komfort und

ZZZZeeeerrrrttttiiiiffffiiiizzzziiiieeeerrrruuuunnnnggggeeeennnn uuuunnnndddd NNNNoooorrrrmmmmeeeennnn:::: UNI EN ISO 6789

3,5GGGGeeeewwwwiiiicccchhhhtttt::::

Die stoß- und verschleißfesten Materialien der Bimaterialkassette verlängern die Lebensdauer der im Kit enthaltenen
Komponenten und bewahren sie schmuckvoll und sicher auf.

OOOORRRRDDDDNNNNUUUUNNNNGGGG UUUUNNNNDDDD LLLLAAAANNNNGGGGLLLLEEEEBBBBIIIIGGGGKKKKEEEEIIIITTTT

Mit seinen 15 Teilen in der Schublade enthält das Set alles, was für professionelle Schraubarbeiten benötigt wird.
KKKKOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRR UUUUNNNNDDDD VVVVIIIIEEEELLLLSSSSEEEEIIIITTTTIIIIGGGGEEEERRRR SSSSAAAATTTTZZZZ

EEEEiiiiggggeeeennnnsssscccchhhhaaaafffftttteeeennnn
Der 666/C10X ermöglicht eine zuverlässige Genauigkeit beim Anziehen und bietet alles, was Sie für die jeweilige Aufgabe
benötigen.

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem



Mechanismus mit 72 Zähnen für
einen schnellen und präzisen
Einsatz des Schlüssels, der einen
Rückstellwinkel von nur 5°
gewährleistet.

UUUUMMMMSSSSCCCCHHHHAAAALLLLTTTTKKKKNNNNAAAARRRRRRRREEEE
Der ergonomische Griff bietet
einen festen und sicheren Halt.
Hergestellt aus Materialien, die
gegen Kraftstoffe, Öle und
Industrieflüssigkeiten beständig
sind

BBBBIIIIMMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL----GGGGRRRRIIIIFFFFFFFF
Gut sichtbare Skala. Leicht
wählbare Einstellung mit extrem
präziser Schrittweite.

DDDDOOOOPPPPPPPPEEEELLLLTTTTEEEE SSSSKKKKAAAALLLLEEEENNNNEEEEIIIINNNNTTTTEEEEIIIILLLLUUUUNNNNGGGG

PPPPUUUUSSSSHHHH----PPPPUUUULLLLLLLL----SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMM FFFFÜÜÜÜRRRR
DDDDRRRREEEEHHHHMMMMOOOOMMMMEEEENNNNTTTTSSSSIIIICCCCHHHHEEEERRRRUUUUNNNNGGGG
Ver-/Entriegelungsknopf mit gut
sichtbarem roten Ring in
entriegelter Position Einstellung
des Drehmoments durch Drehen
des Griffs.

AAAAUUUUSSSSLLLLÖÖÖÖSSSSEEEEMMMMEEEECCCCHHHHAAAANNNNIIIISSSSMMMMUUUUSSSS
Der Auslösemechanismus ist
sowohl mit dem Gehör als auch mit
dem Tastsinn wahrnehmbar.

ZZZZEEEERRRROOOO----RRRREEEESSSSEEEETTTT----SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMM
Dank der neuen
Schlüsselkomponenten muss der
Schlüssel am Ende des Zyklus
nicht mehr zurückgesetzt werden.

BBBBEEEETTTTAAAA 666666666666////CCCC11110000XXXX
Vorteile und betriebliche NutzenWWWWiiiieeeeddddeeeerrrraaaauuuuffffllllaaaaddddbbbbaaaarrrreeeerrrr

KKKKlllleeeemmmmmmmmsssscccchhhheeeeiiiinnnnwwwweeeerrrrffffeeeerrrr,,,, 4444 LLLLiiiicccchhhhttttssssttttäääärrrrkkkkeeeennnn,,,,
eeeeiiiinnnnsssstttteeeellllllllbbbbaaaarrrr,,,, UUUUSSSSBBBB----AAAAuuuuffffllllaaaadddduuuunnnngggg....

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem
Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm



666/10X: n. Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET � 20÷100 Nm
920A: n. Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" � 10÷22 mm
920/20 - 920/21: n. Verlängerung, 1/2" 75-125 mm
920/15: n. 0 Reduzierstück, Innenvierkant 1/2”, Außenvierkant 3/8” E 1/2 - B 3/8

AAAArrrrttttiiiikkkkeeeellll

BBBBEEEETTTTAAAA 666666666666////CCCC11110000XXXX

ZZZZeeeerrrrttttiiiiffffiiiizzzziiiieeeerrrruuuunnnnggggeeeennnn uuuunnnndddd NNNNoooorrrrmmmmeeeennnn::::  UNI EN ISO 6789

Technisches DatenblattWWWWiiiieeeeddddeeeerrrraaaauuuuffffllllaaaaddddbbbbaaaarrrreeeerrrr
KKKKlllleeeemmmmmmmmsssscccchhhheeeeiiiinnnnwwwweeeerrrrffffeeeerrrr,,,, 4444 LLLLiiiicccchhhhttttssssttttäääärrrrkkkkeeeennnn,,,,

3,5GGGGeeeewwwwiiiicccchhhhtttt::::

 AAAArrrrtttt....

006661011 666/C10X
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Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem
Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
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